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POUZIVANE ZKRATKY

(1] = o T uzemné planovaci dokumentace

1] =TT Uzemni planovani
ZUP......oooooeeeeeeeeeeeeeeeee e zména Uzemniho planu

UPNSU ..o Uzemni plan sidelniho utvaru

ZP oo Zivotni prostredi

USES ..o, uzemni systém ekologické stability
ZPF oo zemédélsky pudni fond

OU .o obecni ufad

PUPFL ... pozemky ur€ené k plnéni funkci lesa
OP ochranné pasmo

SZ oo stavebni zakon (zak.¢.183/2006 Sb.)
VPS . verejné prospésné stavby

VPO oo verejné prospésna opatteni

A | Zlinsky kraj

YA | A - G Zasady uzemniho rozvoje Zlinského kraje
MU .o méstsky Grad

UAP ..o, uzemné analytické podklady

.4 Lo T zastavéné Gzemi obce

ZU oo zastavitelné uzemi

LBK oo lokalni biokoridor

LBC o lokalni biocentrum

RBK .o regionalni biokoridor

NRBK .o nadregionalni biokoridor
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1. CASTI. NAVRH - TEXTOVA CAST

l.a. Vymezeni zastavéného uzemi

Hranice zastavéného tzemi v navrhu Uzemniho planu Korytna jsou vymezeny ve vykresové
dokumentaci (viz graficka ¢ast) ke dni 20. 1. 2009.

Rozsah Uzemi fe§eného Uzemnim planem Korytna je vymezen hranici spravniho Gzemi obce,
které je tvofeno pouze katastralnim uzemim Korytna.

1.b. Koncepce rozvoje tzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

1.b.1 Hlavni zadméry rozvoje

vytvofeni vhodnych urbanistickych podminek pro vystavbu a pro udrzitelny rozvoj uzemi.
Udrzitelny rozvoj spo€iva ve vyvazeném vztahu podminek pro pfiznivé Zivotni prostiedi,
hospodarsky rozvoj a socialni soudrznost.

feSeni umozhuje rozvoj pracovnich pfilezitosti a zajisténi vSestranného rozvoje
a prosperity

urbanistickd kompozice je podfizena funkénimu zénovani sidla, konfiguraci terénu
a pfedevSim podminkam uzemi

je navrzeno dostate¢né mnozstvi ploch pro rozvoj bydleni a vyroby
uzemni plan stanovuje podminky ochrany velmi kvalitniho zivotniho prostfedi

mimo zastavéné Uzemi je navrzeno zvyseni prostupnosti krajiny, a to zejména s ohledem
na budovani cyklotras a pésich propojeni v ramci mikroregionu Vychodni Slovacko.

1.b.2 Hlavni cile tzemniho planu

v feSeném Uzemi je navrzen dostateCny pocet vhodnych stavebnich pozemkd pro
individualni bydleni

je navrzeno rozsifeni ploch obanské vybavenosti
feSeni umoznuje optimalni rozvoj sportu,cestovniho ruchu a rekreace

feSeni umozfiuje posileni nabidky pracovnich pfFilezitosti zejména v oblasti sluzeb
a mensSich zivnostenskych provozech

1.b.3 Hlavni zasady izemniho planu

rozvoj obce na novych plochach je feSen zejména v souladu s potfebami a rozvojem obce
a s ohledem na Zivotni prostfedi a ekologickou unosnost uzemi

ve volné krajiné nejsou navrZzeny Zadné nové samoty
v FeS§eném Uzemi jsou navrZeny nové vodni plochy

uzemni plan respektuje a uchovava kulturni hodnoty v feSeném uzemi. Stavajici kulturni
pamatky nejsou novymi rozvojovymi zameéry znehodnocovany

do uzemniho planu je zapracovan uzemni systém ekologické stability
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1.c. Urbanisticka koncepce, véetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch pirestavby
a systému sidelni zelené

1.c.1 Urbanisticka koncepce
Urbanisticka koncepce feSeného Uzemi je vyjadifena jednoznacné v grafické ¢asti. Jedna se
predevSim o celkovou skladbu a uspofadani zakladnich ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti
v celém feSeném katastralnim uzemi.

Uzemni plan navazuje na predchazejici izemné planovaci dokumentaci, dale ji rozviji
a upresnuje podle soucCasnych poznatk(l, pozadavki (legislativnich i ekonomickych)
a predpokladanych investi¢nich zaméru.

Uzemni plan respektuje ptvodni historicky vyvoj obce,

V navrhu UP je zachovan a respektovan urbanisticky charakter obce a stavajici urbanisticka
struktura.

Nové plochy pro bydleni pfimo navazuji na jiz zastavéné plochy. Samostatna zastavéna
Uuzemi nejsou dale rozSifovana. Rozvoj bydleni je na urovni uzemniho planu zabezpecen
podstatnym rozsifenim nabidky novych stavebnich pozemkd uréenych pro bydleni. Plochy
proluk v obci jsou téméf vyCerpany. Hlavni rozvojové plochy pro individualni bydleni jsou
situovany na okrajich obce. Dal$i kapacity v rozSifovani a zkvalithovani bytového fondu jsou i
nadale v Casti starSi zastavby, ktera by meéla byt rekonstruovana.

Uzemni plan jednak stabilizuje stavajici plochy ob&anské vybavenosti, jednak navrhuje jejich
rozSifeni. V centralni ¢asti obce se navrhuje rozSifeni aredlu zakladni Skoly (plocha 11). Dale
je na ploSe 17 navrhovano rozSifeni hfbitova, plocha 12 je navrhovana pro planovanou
rozhlednu a plocha 133 je navrzena pro vybudovani nezbytného zazemi u stavajici vodni
plochy.

V navrhu UP je zapracovan uUzemni systém ekologické stability véetné& nadregionalniho
biokoridoru 150 — Makyta — Javofina (PU 221) a regionalniho biokoridoru 148 — Lipiny —
HloZiny (PU 124%).

Uzemni plan stabilizuje vyrobni plochy a areély a navrhuje jejich rozsifeni. Dalsi rozvojové
plochy pro vyrobu zemédélskou a prlmyslovou jsou navrzeny u arealu stavajiciho
zemeédélského druzstva a u stavajiciho podnikatelského arealu v severni ¢asti obce.

Uzemni plan fe$i zakladni sit cyklotras v&etn& navaznosti na sousedni katastraini tzemi.
Uzemni plan stabilizuje a rozsifuje plochy vefejnych prostranstvi tak, aby v budoucnosti
nedochazelo z divodu jejich nedostate¢ného vymezeni k nefesSitelnym stfetim mezi potfebami

obce a vlastniky parcel (vystavba infrastruktury v uli€nich prostorach).

Uzemni plan vymezuje plochu 25 na které bude vybudovana COV a plochy 16, 19 a 20 na
kterych bude umistén hlavni kanaliza¢ni sbérac.

Uzemni plan navrhuje plochy pro vodovodni pfivad&g, ktery napoji vodojem Nadhumni na
skupinovy vodovod Uherské Hradisté-Uhersky Brod-Bojkovice.

V navrhu UP je zapracovana rezervni plocha pro VVN 110 kV.

! Oznageni v ZUR ZK
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1.c.2 Vymezeni zastavitelnych ploch

Uzemni plan vymezuje tyto zastavitelné plochy:

Plochy pro bydleni individualni - Bl

BI 3 Plocha v severni &asti mimo ZUO
BI5, 6,7 Plochy ve vychodni &asti mimo ZUO
BI9 Plocha v jihovychodni &asti mimo ZUO

Plochy obéanského vybaveni - O

013

Plocha v jihozapadni &asti mimo ZUO

012

Plocha v jizni ¢asti katastralniho Gzemi

Plochy pro verejné pohiebisté - OH

OH 17

Plocha v zapadni &asti obce mimo ZUO

Plochy pro télovychovu a sport - OS

0S 14

Plocha v zapadni &asti mimo ZUO

Plochy vyroby a skladovani - V

Vi

Plocha v severni ¢asti mimo ZUO

Plochy pro zemédélskou a lesnickou vyrobu - VZ

VZ 18

Plocha v jihozapadni &asti mimo ZUO

Plochy verejnych prostranstvi — P*

P* 31 Plocha v severni ¢asti uvnitr ZUO
pP* 32 Plocha v severni ¢asti mimo ZUO
P* 33, 34 Plocha ve vychodni &asti mimo ZUO

Plochy pro dopravu - DS

DS 38, 43 Plochy v severozépadni &asti mimo ZUO
DS 39 Plocha v severovychodni &asti mimo ZUO
DS 40, 41 Plochy ve vychodni &asti mimo ZUO

DS 44, 45, 46, 47 Plochy v jihozépadni &asti mimo ZUO
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Plochy vodni a toky - WT

WT 26, 27 Plochy v severozépadni &asti mimo ZUO
WT 28 Plocha v zapadni &asti mimo ZUO
WT 29, 30 Plochy ve vychodni &asti mimo ZUO

Plochy pro vodni hospodarstvi - TV

TV 25

Plocha v severni &asti mimo ZUO

TV 16, 19, 20

Plochy v zapadni &asti mimo ZUO

TV 21, 22, 63, 103

Plochy ve vychodni &asti mimo ZUO

Plochy technického zabezpeceni obce — TO

TO 23

Plocha v zapadni &asti mimo ZUO

TO 24

Plocha v jizni &asti mimo ZUO

Plochy technické infrastruktury — T*

T* 37

Plocha vychodné od hlavniho ZUO

1.c.3. Plochy prestavby

Uzemni plan vymezuje tyto plochy prestavby:

Plochy pro bydleni individualni - Bl

Bl 2,4 Plochy v severovychodni &asti uvnitt ZUO
Bl 8 Plocha ve vychodni &asti uvniti ZUO
BI 10 Plocha v centraini &asti ZUO

Plochy obéanského vybaveni - O

011

Plocha v centralni ¢asti obce

Plochy pro télovychovu a sport - OS

0S 15

Plocha v zapadni &asti uvnitt ZUO

Plochy verejnych prostranstvi — P*

pP* 35

Plocha v centralni ¢asti uvnitf ZUO

P* 36

Plocha jihozapadni &4sti uvnitt ZUO
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Plochy prestavby jsou vymezeny také v plochach, které z€asti zasahuji do zastavéného uzemi
obce:

- plocha technické infrastruktury TV 19

- plocha vefejnych prostranstvi P* 31

1.c.4. Ostatni navrhové plochy

Plochy krajinné zelené - K

K 66, 67, 73, 74, 79, 80,
81, 83, 84, 85 Plochy v zapadni &asti mimo ZUO
K 62, 64, 65, 68, 69,
70, 71, 72, 75, 76, 77,

78, 87, 88, 89 Plochy ve vychodni &asti mimo ZUO
K 90, 91, 92, 93, 94, 95, )
96, 97, 98, 99, 100, 101 Plochy v jizni ¢asti mimo ZUO

Plochy lesni - L

L 48 Plocha v zapadni &asti mimo ZUO

Plochy pfirodni - P

P 58, 59, 82, 104, 105 Plochy v zépadni &asti mimo ZUO

P 60, 61 Plochy v jiZzni &asti mimo ZUO

P 49, 50, 51, 52, 53, ,
54, 55, 56, 57 Plocha ve vychodni &asti mimo ZUO

1.c.5. Systém sidelni zelené
Sidelni zelen je situovana pfedevSim v plochach vefejnych prostranstvi a v plochach bydleni
(pfedzahradky a zahrady za domem).
Uzemni plan nenavrhuje nové plochy sidelni zelené.
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1.d.

1.d.1.

1.d.2.

Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani

Dopravni infrastruktura

Mistni komunikace (MK)

Uzemni plan pogitd s novymi mistnimi komunikacemi, zabezpedujicimi dopravni obsluznost
nové navrhovanych ploch pro bydleni. Tyto komunikace budou vybudovany na plochach 31-
34, 36 navrzenych pro vefejna prostranstvi.

Uéelové komunikace (UK)

Ugelové komunikace jsou navrzeny na plochach 38 — 41, 43 - 47. Na nékterych plochach se
jedna o legalizaci existujicich u€elovych komunikaci. Nékteré ucelové komunikace budou
vyuZivany i jako cyklotrasy.

Cyklisticka doprava

V celém katastralnim tUzemi Korytné se navrhuje cela sit novych cyklotras. Stavajici cyklotrasy
jsou stabilizovany. Nové je navrzeno propojeni s obci Sucha Loz a s obci Horni Ném¢i.

Pési doprava

Nové chodniky budou pribézné budovany v lokalitach, které to prostorové umozni. Nové je
pocitano s dobudovanim pési stezky kolem kostela. Na ploSe 35 je legalizovana jiz
vybudovana stezka pro pési.

Doprava v klidu
V ramci nové vystavby se vybuduje dostateCny poclet parkovacich a odstavnych stani pro
stuper automobilizace 1:2,5.

Hluk z dopravy

V ramci nové vystavby dopravnich staveb musi byt vyhodnoceny dopady na stavajici i
navrhovanou zastavbu. V pfipadé prekroCeni limitnich hodnot bude tfeba zajistit dostateCna
opatfeni tak, aby hlukové hladiny nepfesahovaly tyto hodnoty.

Technicka infrastruktura

Vodovod

Uzemni plan vymezuje v souladu s Planem rozvoje vodovodl a kanalizaci Zlinského kraje
vodovodni pfivadég, ktery by obec napojil na skupinovy vodovod Uherské Hradisté - Uhersky
Brod - Bojkovice z obce Nivnice pfes zrychlovaci Cerpaci stanici Korytna do VDJ Nadhumni
samostatnym vytlatnym fadem. Vodovodni pfivadé¢ je navrhovan na plochach 21, 22 a 63, na
ploSe 63 dochazi ke kfizeni technické infrastruktury a lokalniho biokoridoru.

Dale Gzemni plan navrhuje vodovod k navrhované COV.

Na ploSe 103 je navrhovana prelozka skupinového vodovodu z divodu realizace zaméru vodni
plochy na ploSe 29.

Kanalizace

Uzemni plan navrhuje v souladu s Planem rozvoje vodovodd a kanalizaci Zlinského kraje
novou COV a hlavni kanalizaéni sbéra¢. Plocha 25 pro COV je situovana pod obci ve sméru
od Nivnice. Hlavni kanaliza¢ni sbérac je navrhovan vétSinou podél zahrad za stavajici bytovou
vystavbou v severozapadni Casti obce na plochach 16, 19 a 20. Na plose 16 dochazi ke
kiizeni navrZzeného hlavniho kanalizaniho sbérace s navrhovanou plochou pro sport.

Nové jsou v obci navrzeny splaskové, destové, jednotné a tlakova kanalizace, tak aby bylo
mozné splaskové vody z celé obce odvadét hlavnim kanalizaénim sbéraem. Nové jsou
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1.d.3.

1.d.4.

le.

l.e.l.

navrhovany tfi odlehCovaci komory k odvadéni destovych vod do recipientu a jedna
preCerpavaci stanice odpadnich vod.

Zasobovani el. energii

Uzemni plan respektuje ZUR ZK, ktery vymezuje plochu 102 Gzemni rezervy pro vystavbu
VVN 110kV.

V souvislosti s budovanim COV je navrzena prelozka VN a trafostanice.

Zasobovani plynem )
Uzemni plan respektuje stavajici zasobovani plynem. Uzemni plan nenavrhuje nové trasy
plynovodu.

Komunikaéni vedeni verejné komunikaéni sité a elektronické komunikaéni zafizeni
verejné komunikaéni sité
Nové plochy se nenavrhuiji.

Zasobovani teplem
Zasobovani teplem neni v obci feSeno centralné. Nové plochy se nenavrhuiji.

Nakladani s odpady

V Uzemnim planu je nayriena plocha 23 pro vybudovani sbérného dvoru v blizkosti
zemeédélského druzstva. Uzemni plan navrhuje plochu 24 na které bude umisténa skladka
zeminy.

Obcanska vybavenost

Uzemni plan navrhuje plochy 11 — 13 pro ob&anskou vybavenost a plochy 14 — 16 pro sport a
télovychovu.

Verejna prostranstvi

Vefejnym prostranstvim se v obci Korytna vymezuji vSechny ulice v zastavéné €asti obce, f{j.
vozovky, chodniky, ¢ast vefejné zelené a dalSi prostory pfistupné kazdému bez omezeni.
Vefejné prostranstvi budou primarné plnit dopravné obsluznou funkci.
Uzemni plan vymezuje nové plochy 31 — 36 pro vefejna prostranstvi, které budou zajistovat
dopravni a technickou obsluhu stavajici i nové navrhované zastavby.

Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro
zmeény vV jejich vyuziti, Uzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozni opatieni, ochranu pred povodnémi, rekreaci, dobyvani nerosti a
podobné

Koncepce usporadani krajiny

Uzemni plan respektuje zékladni krajinné hodnoty Gzemi:

— zachovava stavajici krajinny raz

— zachovava stavajici a navrhuje nové plochy lesu a plochy krajinné zelené

— chranéna jsou v8echna krajinafsky a biologicky cenna uzemi (CHKO Bilé Karpaty, EVL
Natura 2000)

— plochy vymezené pro prvky uzemniho systému ekologické stability

— chranéné jsou rovnéz stavaijici plochy vzrostlé zelené v krajiné i urbanizovaném uzemi

— linie komunika¢nich systému (silnice, mistni komunikace, polni a lesni cesty...) v krajiné
budou dopInény doprovodnou zeleni (interakénimi prvky).

V feSeném uzemi jsou vymezeny tyto zakladni krajinné plochy:

Plochy krajinné zelené (plochy doprovodné a izola¢ni zeleng, plochy pro biokoridory, které
jsou prvky uzemniho systému ekologické stability)

Plochy pfirodni (plochy pro biocentra, které jsou prvky uzemniho systému ekologické
stability)
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l.e.2.

1l.e.3.

Plochy vodni (pozemky vodnich ploch)

Plochy lesni (pozemky uréené k pinéni funkce lesa)

Plochy zemédélské (plochy zemédélského pladniho fondu s pfevazujicim zemédélskym
vyuzitim)

Prostupnost krajiny
Navrhem Feseni jsou vytvoreny podminky pro zlepSeni a zvySeni prostupnosti krajiny.
Prostupnost krajiny se zlepsSi pfedevsim realizaci prvkd USES.

Uzemni systém ekologické stability

V jizni ¢asti katastralniho uzemi je vymezen nadregionalni biokoridor 150 — Makyta — Javofina.
Do tohoto NRBK jsou na katastralnim uzemi Korytna vloZena lokalni biocentra Nové louky
(lesni a luéni), Vadlvky (lesni a luéni) a Nad Kulhancem (lesni).

Do z&padni &asti feSeného Uzemi zasahuje regionalni biokoridor 148 — Lipiny — HloZiny. Do
tohoto biokoridoru je vioZeno lokalni biocentrum Kulové pole (pfevazné na k.u. Horni Némci).

V zapadni €asti katastralniho dzemi je vymezen lu€ni lokalni biokoridor z lokalniho biocentra
Podsedky (lesni a luéni) do lokalniho biocentra Hrabina (lu¢ni).

Vychodné od zastavéného Uzemi obce je vymezen lokalni biokoridor vedouci z LBC Hrabina
do LBC Za Rokytnici (na k.u. Nivnice). Do tohoto LBK jsou vloZena luéni lokalni biocentra Pod
Rokytovcem, Dilové a Luéna.

Ve vychodni ¢asti fFeSeného Uzemi je veden lokalni biokoridor z LBC Za Rokytnici do LBC Nad
Kulhancem do kterého jsou vloZena lokalni biocentra Prasnice (lesni), Lubné (vodni a lesni) —
zasahuje i na k.u. Sucha Loz a LBC Kulhance (vodni a lesni).

Po jiznim okraji feSeného uzemi vede LBK z RBK Hloziny (k.u. Horni Ném¢i) do RBC Studeny
vrch (k.U. Sucha Loz) do kterého je v feSeném Uzemi vliozeno LBC U silnice (lesni).

Navrzené plochy pro USES:

USES ID
LBK1 62

63

64

65

LBC LUCNA 49
50

51

LBK2 69

LBC LUBNE 52
53

54

LBC DILOVE 55
LBK 3 75

76

LBKS 77

78

RBK 148 (ZUR ZK) 79
80

LBK 6 81

LBC PODSEDKY 58
LBC POD ROKYTOVCEM 56
LBK4 89

91

92

LBC KULHANCE 57
LBK5 83

85

LBC HRABINA 59
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NRBK 150 II 93
96

98

99

LBC NOVE LOUKY 60
LBK 12 94

95

97

101

LBC VADUVKY 61
LBK11 100

1.e.4. Protierozni opatreni
Na plochach 87, 88 je navrhovan protierozni (protipovodriovy) pfikop. Na plose 37 je

1.f.

1f.1.

navrhovan protierozni pfikop.

Plochy krajinné zelené 70, 71, 72 jsou navrhovany z dlivodu ochrany obce pfed vétrnou erozi.

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti s uréenim

prevazujiciho u€elu vyuziti (hlavni vyuziti),

pokud je mozné je stanovit,

pripustného vyuziti, nepfipustného vyuziti, popripadé podminéné pripustného
vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné
zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napfiklad vysSkové regulace

zastavby, intenzity vyuziti pozemki v plochach)

Zakladni ¢lenéni ploch s rozdilnym vyuzitim

plochy bydleni
= Bl - plochy pro bydleni individualni
= BH - plochy pro bydleni hromadné

plochy rekreace
» RI - plochy rodinné rekreace

plochy obéanského vybaveni
= O - plochy ob€anského vybaveni
= OS - plochy pro télovychovu a sport

= OH - plochy pro vefejna pohfebisté a souvisejici sluzby

plochy smiSené
e S — plochy smiSené
e SO - plochy smiSené obytné

technicka infrastruktura
= T* — plochy technické infrastruktury
= TO - plochy technického zabezpec€eni obce
» TV — plochy pro vodni hospodafrstvi

verejna prostranstvi
= P* - plochy vefejnych prostranstvi

dopravni infrastruktura
= DS - plochy pro silniéni dopravu

vyroba a skladovani
= V — plochy pro vyrobu a skladovani
= VZ — plochy pro zemédélskou a lesnickou vyrobu
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plochy vodni a vodohospodaiské

= WT —-

plochy vodni a toky

plochy zelené
= K - plochy krajinné zelené
= Z* —plochy sidelni zelené

plochy pfirodni
= P — plochy pfirodni

plochy zemédélské
= Z - plochy zemé&délské

plochy lesni
= L — plochy lesni

1.f.2. Charakteristika ploch s rozdilnym vyuzitim:

Bl -

PLOCHY PRO BYDLENI INDIVIDUALNI

Hlavni

Pripus

vyuziti plochy
plochy pro bydleni v rodinnych domech

tné vyuziti plochy:

stavby a zafizeni pfimo souvisejici s individualnim bydlenim a jeho provozem
(technické a hospodarské zafizeni)

dopravni a technicka infrastruktura, souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

garaze, odstavna stani pro osobni automobily souvisejici s bydlenim v takto
vymezené ploSe

vefejna a izolaCni zelen, détska hfisté, pozemky verejnych prostranstvi

stavby pro drobné podnikani neru$iciho a neobtézujiciho charakteru

pozemky souvisejiciho ob¢anského vybaveni s vyjimkou pozemk( pro budovy
obchodniho prodeje o vymére vétsi nez 1000m?

Nepfipustné vyuziti plochy:

vSechny ostatni Cinnosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:

max. celkova vyska 10 m nad udrovni terénu, vySka staveb bude pfizplisobena
okolni zastavbé

navrhové plochy Bl (2, 3, 5, 6, 9) — max. 1 nadzemni podlazi a podkrovi, max.
celkova vyska 8 m nad drovni terénu
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BH — PLOCHY PRO BYDLENi HROMADNE

Hlavni vyuziti plochy:
- plochy pro bydleni vbytovych a polyfunkénich domech (vice jak polovina
podlahové plochy odpovida poZzadavkim na trvalé bydleni a je k tomu uréena)

Pripustné vyuziti plochy:
- dopravni a technicka infrastruktura souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy
- garaze, odstavna stani pro osobni automobily souvisejici s bydlenim v takto
vymezené plose
- zelen, détska hfisté, pozemky vefejnych prostranstvi
- pozemky souvisejiciho obganského vybaveni s vyjimkou pozemkl pro budovy
obchodniho prodeje o vymére vétsi nez 1000m?

Nepripustné vyuziti plochy:
- v8echny ostatni €innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- max. celkova vyska 12 m nad urovni terénu

Rl — PLOCHY RODINNE REKREACE

Hlavni vyuziti plochy:
- plochy rekreace a oddechu

Pripustné vyuziti plochy:
- stavby pro individualni rekreaci — chaty, zahradkarské chaty
- pFistupové cesty a chodniky v ramci rekreacni zastavby
- stavby a zafizeni pro nezbytnou technickou vybavenost
- odstavna stani pro osobni automobily souvisejici s rekreaCni zastavbou
- doplrikova zelen

Nepfiipustné vyuziti plochy:
- vS8echny ostatni €innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- max. celkova vyska 10 m nad urovni terénu
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O — PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

Hlavni vyuziti plochy:
- plochy ob&anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci o
rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu a ochranu obyvatelstva
- plochy pro obchodni prodej, télovychovu a sport, ubytovani, stravovani, sluzby,
védu a vyzkum, lazenstvi

Pripustné vyuziti plochy:
- dopravni a technicka infrastruktura, souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy
- garaze, odstavna stani pro automobily souvisejici s ob&anskou vybavenosti v takto
vymezené plose
- pozemky vefejnych prostranstvi, zelefi, détska hfisté

Podminéné pripustné vyuziti plochy:
- bydleni souvisejici s hlavni €innosti — sluzebni byty v doplfikové funkci k hlavnimu
vyuziti, byt vlastnika (pouze ve vyjime¢nych a jednoznacné odGvodnénych
pfipadech)

Nepfipustné vyuziti plochy:
- v8echny ostatni €innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- max. celkova vyska 10 m nad urovni terénu
- navrhova plocha O (11) — max. vySka 12 m nad drovni terénu
- navrhova plocha O (12) — max. vySka 13,30 m nad urovni terénu

OS - PLOCHY PRO TELOVYCHOVU A SPORT

Hlavni vyuziti plochy
- plochy samostatnych sportovist, sportovni arealy a plochy zahrnujici pozemky pro
aktivni nebo pasivni sportovni €innosti a regeneraci organismu
- plochy pro zpevnéna hfisté, bazény, sportovni haly a jina zafizeni pro sport

Pripustné vyuziti plochy:

- dopravni a technickd infrastruktura, souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

- garaze, odstavna stani pro automobily souvisejici se sportovni Cinnosti v takto
vymezené plose

- hromadné ubytovani

- pozemky vefejnych prostranstvi, zelen, détska hristé

- pozemky souvisejiciho ob&anského vybaveni vrozsahu nezbytné nutném a
potfebném pro plnohodnotné zabezpec€eni hlavniho vyuziti vymezené plochy

Podminéné pfipustné vyuziti plochy:
- bydleni souvisejici s hlavni €innosti — sluzebni byty v doplfikové funkci k hlavnimu
vyuziti

Nepfiipustné vyuziti plochy:
- v8echny ostatni €innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim
Podminky prostorového usporadani:
- max. celkova vyska 10 m nad Urovni terénu
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OH — PLOCHY PRO VEREJNA POHREBISTE A SOUVISEJiCi SLUZBY

Hlavni vyuziti plochy
- plochy vymezené pro pohrbeni lidskych ostatki nebo uloZeni zpopelnénych
lidskych ostatkl
- plochy hrbitovll v€etné technického zazemi (marnice, smutecni siné, ...)

Pripustné vyuziti plochy:
- dopravni a technicka infrastruktura, souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy
- garaze, odstavna stani pro automobily souvisejici s ob&anskou vybavenosti v takto
vymezené plose
- pozemky vefejnych prostranstvi
- zelen

Nepripustné vyuziti plochy:
- v8echny ostatni Cinnosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- max. celkova vyska 10 m nad urovni terénu

S — PLOCHY SMIiSENE

Hlavni vyuziti plochy:
- plochy ob&anského vybaveni pro vzdélavani a vychovu, sociélni sluzby, péci o
rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu a ochranu obyvatelstva
- plochy pro obchodni zafizeni, ubytovaci zafizeni, stravovaci zafizeni a zafizeni
nevyrobnich sluzeb
- plochy pro bydleni v bytovych a polyfunkénich domech

Pripustné vyuziti plochy:
- dopravni a technicka infrastruktura souvisejici s €innosti v takto vymezené ploSe
- garaze, odstavna stani pro automobily souvisejici s ¢innosti v takto vymezené
plose
- pozemky vefejnych prostranstvi, zeleri, détska hfisté

Nepfipustné vyuziti plochy:
- objekty vyroby
- umistovani zafizeni a staveb snizZujicich kvalitu prostfedi v této ploSe

Podminky prostorového usporadani:
- max. celkova vyska 10 m nad urovni terénu
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SO - PLOCHY SMISENE OBYTNE

Hlavni vyuziti plochy:
- plochy pro bydleni a ob&anskou vybavenost

Pripustné vyuziti plochy:

- dopravni a technicka infrastruktura, souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy

- garaze, odstavna stani pro automobily souvisejici s hlavni &innosti v takto
vymezené plose

- pozemky vefejnych prostranstvi, vefejna a izolaCni zelefi, détska hfisté

- pozemky staveb a zafizeni obCanského vybaveni pro vzdélavani a vychovu,
socialni sluzby, péci o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu a ochranu
obyvatelstva

- plochy pro obchodni zafizeni, ubytovaci zafizeni, stravovaci zafizeni a zafizeni
nevyrobnich sluzeb

- stavby pro drobné podnikani nerusiciho a neobtézujiciho charakteru

Nepfipustné vyuziti plochy:
- umistovani zafizeni a staveb snizujicich kvalitu prostfedi v této plose

Podminky prostorového usporadani:
- max. celkova vyska 10 m nad urovni terénu

T* - PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Hlavni vyuziti plochy:
- plochy technické infrastruktury (vodovody, vodojemy, kanalizace, trafostanice,
spojovaci zafizeni, energetické vedeni, produktovody...)

Pripustné vyuziti plochy:
- garéze pfipadné odstavna stani pro osobni, nakladni automobily a techniku,
souvisejici s hlavnim funkénim vyuzitim
- stavby a zafizeni pro nezbytnou technickou vybavenost, ochranné hraze, pfikopy
- pfistupové cesty a chodniky
- dopliikova zelen

Nepfipustné vyuziti plochy:
- v8echny ostatni Cinnosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- max. celkova vyska 10 m nad urovni terénu
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TO — PLOCHY TECHNICKEHO ZABEZPECENiI OBCE

Hlavni vyuziti plochy
- plochy pro technické vybaveni obce (parkovani a garazovani strojii udrzby
vefejnych prostranstvi, parkovani ...)
- plochy pro technické vybaveni obce, slouzici likvidaci odpadu v obci
(shromazdovani, tfidéni, zpracovani, likvidace...)
- skladka zeminy

Pripustné vyuziti:
- dopravni a technicka infrastruktura, souvisejici s hlavnim vyuZitim plochy
- zelen

Nepfiipustné vyuziti:
- veSkeré Cinnosti, stavby a zafizeni narusujici hlavni vyuziti a pfipustné vyuziti

Podminky prostorového usporadani:
- max. celkova vyska 10 m nad urovni terénu

TV — PLOCHY PRO VODNi HOSPODARSTVI

Hlavni vyuziti plochy: .
- plochy pro vodni hospodarstvi (COV, vodovody, kanalizace)

Pripustné vyuziti plochy:
- pozemky souvisejici dopravni infrastruktury
- garaze pripadné odstavna stani pro osobni, nakladni automobily a techniku,
souvisejici s hlavnim funkénim vyuzitim
- stavby a zafizeni pro nezbytnou technickou vybavenost
- pfistupové cesty a chodniky
- doplrikova zelen
- protierozni a protipovodnova opatfeni
- plocha 16 — pozemky sportovisté
- plocha 63 — pozemky zelené pro lokalni biokoridor

Nepfipustné vyuziti plochy:
- v8echny ostatni Cinnosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- max. celkova vyska 10 m nad Urovni terénu

P* - PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Hlavni vyuziti plochy:
- plochy vefejnych prostranstvi (ulice, chodniky, péSi a cyklistické stezky, vefejna a
izolacni zeleri)

Pripustné vyuziti plochy:
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury
- parky, zahrady
- détska hristé

Nepfipustné vyuziti plochy:
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- v8echny ostatni €innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuZzitim

DS — PLOCHY PRO SILNICNi DOPRAVU

Hlavni vyuziti plochy
- plochy pro silniéni dopravu, v€etné dil€ich napojeni a Uprav na stavajicich silnicich

Pripustné vyuziti:

- plochy pro sluzby souvisejici s dopravou

- stavby dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni, (autobusova nadrazi,
terminaly, odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily, hromadné a Fadové
garaze a odstavné a parkovaci plochy, aredly udrzby pozemnich komunikaci,
¢erpaci stanice pohonnych hmot....)

- stavby a zafizeni pro nezbytnou technickou vybavenost

- protihlukova opatfeni

- cyklotrasy a cyklostezky

- doplrikové sluzby

- doplikova zelefi (nesmi snizovat bezpec€nost dopravnich ploch)

- plocha 44 — kanaliza¢ni stoka

Nepfripustné vyuziti:
- v8echny ostatni Cinnosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim

V — PLOCHY PRO VYROBU A SKLADOVANI

Hlavni vyuziti plochy
- plochy pro vyrobu, skladovani a manipulaci

Pripustné vyuziti plochy :
- garaze pfipadné odstavna stani pro osobni, nakladni automobily a techniku,
souvisejici s funk&nim vyuzitim
- stavby a zafizeni pro nezbytnou technickou vybavenost
- dopliikové sluzby k hlavnimu vyuZiti
- pfistupové cesty a chodniky
- doplfikova zelen
- sluzebni byty spravcl objektt a nezbytného technického personalu

Nepfipustné vyuziti plochy:
- v8echny ostatni Cinnosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani:
- max. celkova vyska 10 m nad Urovni terénu

VZ - PLOCHY PRO ZEMEDELSKOU A LESNICKOU VYROBU

Hlavni vyuziti plochy
- plochy pro zemédélskou (Zivocidnou i rostlinnou) vyrobu, skladovani a manipulaci
- plochy pro malohospodafeni, zemédélské sluzby, pfidruZzenou nezemédélskou
vyrobu, zahradnictvi, lesni hospodafstvi a zpracovani dfevni hmoty)

Pripustné vyuziti plochy :
- garaze pripadné odstavna stani pro osobni,nakladni automobily a zemédélskou
techniku, souvisejici s funkénim vyuzitim
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- stavby a zafizeni pro nezbytnou technickou vybavenost

- dopliikové sluzby k hlavnimu vyuZiti (komercni vybavenosti souvisejici s funk&nim
vyuzitim plochy

- pristupové cesty a chodniky

- dopliikova zelen

- sluzebni byty spravcu objektt a nezbytného technického personalu

Nepfiipustné vyuziti plochy:
- v8echny ostatni €innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani:
- max. celkova vyska 10 m nad urovni terénu

WT — PLOCHY VODNIi A TOKY

Hlavni vyuziti plochy
- vodni plochy a toky v€etné doprovodné biehove zelené

Pripustné vyuziti plochy :
- vodohospodarské stavby véetné zafizeni souvisejici s protipovodriovou ochranou
- dopravni a technicka infrastruktura, souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy
- pozemky vefejnych prostranstvi, zelen
- rybochovna zafizeni

Nepfipustné vyuziti plochy:
- v8echny ostatni €innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim
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K — PLOCHY KRAJINNE ZELENE

Hlavni vyuziti plochy
- plochy zelen& na nelesnich pozemcich mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné
plochy
- plochy pro doprovodnou a rozptylenou krajinnou zeleft mimo plochy pfirodni
- plochy pro prvky USES

Pripustné vyuziti:
- protierozni a protipovodnova zafizeni
- stavby a zafizeni pro nezbytnou dopravni obsluznost
- mokiady

Podminéné pripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni pro nezbytnou technickou vybavenost
Nepripustné vyuziti plochy:

- v8echny ostatni Cinnosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim

Z* - PLOCHY SIDELNi ZELENE

Hlavni vyuziti plochy:
- plochy s vysokym podilem zelené, vodnich ploch a tok( v zastavéném Gzemi a
zastavitelnych plochach (pfirodni a uméle zalozena zeler)
- plochy vyhrazené zelené, nezahrnuté do ploch obCanské vybavenosti, historickych
zahrad

Pripustné vyuziti:
- plochy pro prvky USES
- stavby a zafizeni pro nezbytnou technickou vybavenost
- stavby a zafizeni pro nezbytnou dopravni obsluznost
- détska hristé, oddechové plochy

Nepfiipustné vyuziti plochy:
- v8echny ostatni Cinnosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim
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P — PLOCHY PRIRODNI

Hlavni vyuziti plochy:
- plochy pro biocentra (luni, lesni, nivni...)
- plochy v I. z6né& CHKO

Pripustné vyuziti:
- prvky drobné architektury
- vodni plochy, které jsou soucasti biocenter — bez rybochovného vyuzivani
- vysadba a dosadba porostd dfevinami typové a druhové odpovidajicimi
pozadavkim USES

Podminéné pripustné vyuziti:
- pouze kfizeni nezbytné nutnych vedeni liniovych staveb a zafizeni technické
vybavenosti a staveb dopravni infrastruktury s plochami biocenter

Nepripustné vyuziti plochy:
- v8echny ostatni Cinnosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim
- vyuziti uzemi vedouci k naruseni ekologicko-stabilizaéni funkce téchto ploch

Z — PLOCHY ZEMEDELSKE

Hlavni vyuziti plochy
- plochy zemédélsky vyuzivané pudy
(plochy zemédélské zahrnujici zemédeélské pozemky tfidéné podle druhd, véetné
polnich cest, rozptylené zelené, mezi, teras a terénnich Uprav)

Pripustné vyuziti:
- stavby a zafizeni pro nezbytnou technickou vybavenost
- stavby a zafizeni pro nezbytnou souvisejici dopravni obsluznost
- protierozni opatfeni
- stavby, zafizeni a jina opatieni pro zemédélstvi

Nepfipustné vyuziti plochy:
- vSechny ostatni €innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim

L — PLOCHY LESNI

Hlavni vyuziti plochy
- plochy ur€ené k plnéni funkci lesa - PUPFL

Pripustné vyuziti:
- pozemky staveb a zafizeni lesniho hospodarstvi
- pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury
- plochy pro prvky USES

Nepfiipustné vyuziti plochy:
- v8echny ostatni €innosti, zafizeni a stavby, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim
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1.f.3. Zakladni podminky ochrany krajinného razu
NavrZzenym rozvojem (urbanizaci) Uzemi nedochazi k narudeni nebo zhorSeni stavajiciho
krajinného razu. Budou zachovany vyznamné se uplatfivjici nezastavéné a nenarusené
krajinné horizonty a mista vyznamnych panoramatickych pohled( a vyhledd na krajinu.
Ochrana sidelni struktury — respektovat dochované pudorysné uspofadani zastavby

Ochrana forem zastavby — novostavby budou respektovat tradiéni proporcionalitu (poméry
zakladnich proporci regionalné typickych staveb) a jejich architektonicky vyraz bude
korespondovat s dochovanou architekturou. Novostavby budou respektovat stavajici charakter

1lg.

zastavby.

Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni, staveb a
opatieni zajistovani obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci, pro které
Ize prava k pozemkiam a stavbam vyvlastnit

Navrzené verejné prospésné stavby:

popis oznadeni | ID navrhové plochy |oznaéeni v ZUR ZK
cov D1 25
vodovodni pfivadéc Vi 21
22
63
kanaliza&ni sbéraé K1 16
19
20
Navrzena verejné prospésSna opatieni:
popis oznadeni | ID navrhové plochy |oznaéeni v ZUR ZK
LBK Ul 62, 63, 64, 65
LBC Luéna U3 49, 50, 51
LBK U4 69
LBC Lubné us 52,53, 54
LBC Dilové U6 55
LBK U7 75,76
LBK U8 77,78
RBK 148 U9 79, 80 PU 124
LBK uU10 81
LBC Podsedky Uil 58
Protierozni pfikop PO 87, 88
LBC Pod Rokytovcem Uiz 56
LBK Ui13 89, 91, 92
LBC Kulhance ul4 57
LBK Ui15 83, 85
LBC Hrabina ule 59
NRBK 150 ui1v 93, 96, 98, 99 PU 22
LBC Nové louky uis 60
LBK U19 94, 95, 97,101
LBC Vadulvky u20 61
LBK u21 100
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Uzemni plan vymezuje tyto plochy pro asanace
V ramci navrhu Uzemniho planu Korytnd nejsou navrzeny asanace nebo asanacni Upravy
zadného objektu.

Opatieni k zajiStovani obrany a bezpeénosti statu
V ramci navrhu izemniho planu Korytna nejsou navrzena zadna opatfeni.

1.h. Vymezeni dalSich verejné prospésSnych staveb a verejné prospésnych opatieni,

1.i.

pro které lze uplatnit predkupni pravo
Vefejné prospésné stavby a vefejné prospésna opatieni vymezena v bodé 1.g.

Vefejna infrastruktura — vefejna prostranstvi

ID navrhové
plochy
verejné prostranstvi 31
verejné prostranstvi 32
verejné prostranstvi 33
verejné prostranstvi 34
verejné prostranstvi 35

Udaje o poétu listd tzemniho planu a poétu vykrest k nému pripojené grafické
casti

Navrh uzemniho planu Korytna obsahuije:

Textova ¢ast - 27 listh

Graficka ¢ast — 4 vykresy (viz obsah str. 4)
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2.a.

2.b.

2.C.

2d.

2.e.

2.f.

TEXTOVA CAST DOPLNUJICI

Vymezeni ploch a koridorli uzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho
vyuziti, véetné podminek pro jeho provéreni

Navrh UP Korytna vymezuije v souladu se ZUR ZK koridor Gzemni rezervy pro VVN 110kV —
plocha TE (102).

Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je provéreni zmén jejich vyuziti uizemni
studii podminkou pro rozhodovani, a dale stanoveni lhlty pro pofizeni tzemni
studie, jeji schvaleni pofizovatelem a vlozeni dat o této studii do evidence
uzemné planovaci €innosti

Seznam ploch, jejichz vyuziti je podminéno porizenim izemni studie:

Uzemni studie_1 BI 5 - Plocha pro bydleni individualni

Termin vypracovani Uzemni studie je do 31. 12. 2015.

Vymezeni ploch a koridord, ve kterych je pofizeni a vydani regulacniho planu
podminkou pro rozhodovani o zménach jejich vyuziti a zadani regulaéniho
planu v rozsahu dle pfrilohy €. 9.

Navrh UP Korytna nestanovuje plochy a koridory v nichZ je jako podminka pro rozhodovani
pozadovano vypracovani regulacniho planu.

Stanoveni poradi zmén v Uzemi (etapizace)

ProtoZe naprosta vétsina rozvojovych ploch je na soukromych pozemcich, etapizace nebyla
v navrhu UP Korytna stanovena.

Pro vS8echny nové lokality (s vyjimkou proluk) plati:

l. Nejprve bude vzdy vyfeSena a vybudovana potiebna infrastruktura (komunikace,
odkanalizovani, zasobovani pithou vodou, zasobovani energiemi...) s potfebnou
kapacitou.

Il. Po vybudovani funkéni technické infrastruktury je mozné povolit vystavbu RD, objekt(
vyroby, objektd obCanské vybavenosti...

Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb, pro které
muze vypracovavat architektonickou ¢ast projektové dokumentace jen
autorizovany architekt

Na k.u. obce Korytna je vymezena architektonicky a urbanisticky vyznamna stavba — usedlost
¢. p. 95.

Vymezeni staveb nezpulsobilych pro zkracené stavebni fizeni podle § 117 odst. 1
stavebniho zakona

Navrh UP Korytna nevymezuije stavby nezplsobilé pro zkracené stavebni fizeni.
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