Etapa uzemné planovaci dokumentace:“navrh®

UZEMNI PLAI}I
KORYTNA

ODUVODNENi NAVRHU UZEMNIHO PLANU

PARE C. 1



Zaznam o ucinnosti

(dle vyhlasky ¢ 500/2006 Sb. )

UZEMNI PLAN KORYTNA

Spravni organ, ktery izemni plan vydal:

Zastupitelstvo obce Korytna

Urceny zastupitel:

Cislo usneseni:

Datum vydani:

Datum nabyti ucinnosti:

Podpis a otisk uredniho razitka:

Porizovatel:

Méstsky urad Uhersky Brod

Jméno a prijmeni:

Ing. Jifi Kolouch

Funkce:

Vedouci oddéleni UP

Podpis a otisk uredniho razitka:

Jméno a prijmeni projektanta:

Ing.arch. Radoslav Spok

Podpis a otisk uredniho razitka.

UZEMNI PLAN KORYTNA - ODUVODNENI

str.2




1.

TEXTOVA CAST
(podle pfilohy .7 k vyhldsce ¢.500/2006 Sb.-Textova cast)

oznaceni kapitola strana
1a. Vyhodnoceni koordinace vyuzivani izemi z hlediska SirSich vztah 5
v Uzemi, véetné souladu s uzemné planovaci dokumentaci vydanou
krajem.
lal. Sirsi vztahy 5
1.a.2. Vlastni poloha feSeného uzemi a jeho potencialy 5
1.a.3. Koordinace vzajemnych vztahl ¢asti obce a vztahl se sousednimi obcemi 5
1.a.4. Reseni pozadavk( vyplyvajicich z politiky Gzemniho rozvoje 5
1.a.5. | Vyhodnoceni souladu UP s UPD vydanou krajem — ZUR ZK 6
1.b. Udaje o spInéni zadani 6
1.c. Komplexni zdivodnéni prijatého feSeni a vybrané varianty, vcéetné 7
vyhodnoceni predpokladanych disledkii tohoto feSeni, zejména ve
vztahu k rozboru udrzitelného rozvoje tzemi.
l.c.l. Zdavodnéni prijatého fesSeni 7
1.c.2. Vyhodnoceni pfedpokladanych dusledkd tohoto FeSeni, zejména ve vztahu| 1g
k rozboru udrziteIného rozvoje uzemi
1d. Informaci o vysledcich vyhodnoceni vlivll na udrzitelny rozvoj tzemi 25
spolu s informaci, zda a jak bylo respektovano stanovisko
k vyhodnoceni vlivil na Zivotni prostredi, popfipadé zdivodnéni,
pro¢ toto stanovisko nebo jeho ¢ast nebylo respektovano
1.d.1. Posouzeni vysledkd vyhodnoceni vlivd na udrzitelny rozvoj uzemi 25
1.d.2. Informace o zpusobu respektovani stanoviska k vyhodnoceni vlivil na Zivotni 25
prostredi
le. Vyhodnoceni pfedpokladanych dasledki navrhovaného feseni 25
na zemédélsky pudni fond a pozemky uréené k pInéni funkce lesa.
1.e.1. | Uvod 25
le.2. Vychozi podklady pro zpracovani 25
l.e.3. PFirodni charakteristika 25
1.e.4. Zastoupeni BPEJ a charakteristika zastoupené HPJ o5
l.e5. Klimaticka charakteristika 27
l.e.6. Charakteristika sklonitosti a expozice 27
le.7. Souhrnny pfehled a vyméra jednotlivych kultur a ostatnich ploch v feSeném 28
uzemi
1.e.8. Souhrnny pfehled struktury a zaboru ZPF a PUPFL v navrZzenych lokalitach| og
dot&enych urbanistickym feSenim
l.e.9. Zduvodnéni jednotlivych lokalit navrzenych pro odnéti ze ZPF a PUPFL 29
1.e.10. | Investice do pudy 34
1.e.11. | Znazornéni hranice zastavéného Uzemi obce ke dni zpracovani UP 34
l.e.12. | Eroze pudy a navrhovana protierozni opatfeni 34

UZEMNI PLAN KORYTNA - ODUVODNENI

str.3




2. GRAFICKA CAST
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oznaceni vykres méfitko
/1 Koordinaéni vykres M 1:5000
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/2 Vykres Sirsich vztaht M 1:100 000
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POUZIVANE ZKRATKY

L:JPD ................................................ uzemné planovaci dokumentace

UP.....e, uzemni plan

ZO it zastupitelstvo obce

ZP ... zivotni prostredi

USES......o e, Uzemni systém ekologické stability

ZPF e zemeédélsky ptdni fond

PUPFEL ...coiiiieeeeeeen e pozemky uréené k plnéni funkci lesa

OP ..ot ochranné pasmo

ZUR ZK ....coooiiiisniisnsinsensasisnsisssnns Zasady uzemniho rozvoje Zlinského kraje

ZUO ... zastavéné uzemi obce

SO ORP..oooviiieiiiitee e, spravni obvod obce s rozSifenou plsobnosti

CHKO ..ot chranéna krajinna oblast

BPEJ ..o bonitovana pudné ekologicka jednotka

HPJ .o hlavni ptdni jednotka
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l.a.

l.a.l.

l.a.2.

1.a.3.

l.a.4.

TEXTOVA CAST

Vyhodnoceni koordinace vyuzivani uzemi z hlediska SirSich vztah( v Gzemi, véetné
souladu s uzemné planovaci dokumentaci vydanou krajem

Sirsi vztahy

Realizace zaméru feSenych v navrhu tzemniho planu Korytné nijak nezasahne do koncepce SirSich
vztah(l v izemi, které jsou feSeny v ZUR ZK. Graficky jsou $ir§i vztahy dokumentovany v grafické
gasti vyfezem ze ZUR ZK v méfitku 1:100 000.

Z hlediska $ir$ich vztaht je feSené uzemi obce Korytna soudasti Ceské republiky, Zlinského kraje,
okresu Uherské Hradisté, ve spravnim obvodu obce s rozsifenou plsobnosti — Uhersky Brod a ve
spravnim obvodu obce s povéfenym obecnim Gfadem — Uhersky Brod. Spadovym méstem je
Uhersky Brod.

Z hlediska §irSich dopravnich vztahu je obec Korytna pfipojena na silni¢ni sit silnici 111/4982 Nivnice —
Korytna — Strani.

Vlastni poloha feseného Uizemi a jeho potencialy

Spravni Uzemi obce tvofi pouze katastralni tzemi Korytna. Obec sousedi s k.U. — Nivnice, Sucha
Loz, Strani a Horni Ném¢i.

Poloha obce v blizkosti mésta Uhersky Brod vytvafi pfedpoklady pro rozvoj bydleni. Obec ma dobry
potencial k vyuziti pro kratkodobou rekreaci — obec se nachazi v CHKO Bilé Karpaty, je zde kryty
plavecky bazén, fotbalové histé a tenisové kurty. Uzemni plan tento potencial rozviji vymezenim
dalSich ploch uréenych pro sport a télovychovu.

Koordinace vzajemnych vztah( se sousednimi obcemi

V navrhu izemniho planu je feSena koordinace:

- cyklistickych tras

- uzemniho systému ekologické stability

- siti technické infrastruktury — vodovodni pfivadéc, rezerva pro elektrické vedeni VVN

Reseni pozadavkil vyplyvajicich z politiky izemniho rozvoje

Ministerstvo pro mistni rozvoj pofidilo dokument ,,Politika izemniho rozvoje Ceské republiky*,
tento dokument byl schvalen dne 20.7.2009 usnesenim vlady &. 929/2009.

Z hlediska rozvojovych ploch nadmistniho vyznamu, ploch a koridord umozhujicich umisténi staveb
dopravni a technické infrastruktury nadmistniho vyznamu, limitd vyuziti Uzemi nadmistniho vyznamu
a ploch pro vefejné prospésné stavby nevyplyvaji kromé obecné platnych povinnosti pro zachovani
charakteru a ochrany hodnot uzemi mimo rozvojovou oblast a rozvojovou osu pro navrh dzemniho
planu obce Korytna zadné dalSi konkrétni pozadavky.

Navrh uzemniho planu je v souladu s ,Politikou Uzemniho rozvoje“ protoze:

- vytvafi pfedpoklady pro udrzZitelny rozvoj uzemi, spoc€ivajici ve vyvazeném vztahu uUzemnich
podminek pro pfiznivé Zivotni prostfedi, pro hospodarsky rozvoj a pro soudrZznost spoleenstvi
obyvatel v uzemi

- pfi stanovovani zakladniho funkéniho vyuZiti Uzemi byly zohlednény jak ochrana pfirody, tak i
hospodafsky rozvoj a s nim souvisejici zivotni uroveri obyvatel

- vytvafi uzemni podminky pro implementaci a respektovani uzemnich systém( ekologické
stability a zvySovani a udrzovani ekologické stability a k zajisténi ekologickych funkci krajiny i
v ostatni volné krajiné

- vytvafi pfedpoklady pro zkvalitnéni technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny
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1.a.5. Vyhodnoceni souladu UP s UPD vydanou krajem — ZUR ZK

1.b.

Spravni Uzemi obce Korytna bylo fe$eno v ZUR ZK. Opatieni obecné povahy ZUR ZK vydalo
Zastupitelstvo kraje dne 10. 9. 2008 usnesenim &. 0761/223/08 a nabylo u€innosti dne 23. 10. 2008.
Navrh Uzemniho planu neni vrozporu s nadfazenou UPD — ZUR ZK. Ktera byla schvalena
zastupitelstvem Zlinského kraje dne 10. 9. 2008 usnesenim ¢&. 0761/Z223/08.

Navrh uzemniho planu respektuje:

- Nadregionalni biokoridor 150 — Makyta — Javofina (PU 22"

- Regionalni biokoridor 148 — Lipiny — Hloziny (PU 1241)

- Koridor elektrického vedeni 110 kV — Uzemni rezerva

Tyto pozadavky jsou zapracovany do uzemniho planu. Plochy USES byly upfesnény pti dodrzeni
metodickych principl pro vymezeni USES.

Udaje o spInéni zadani

Navrh Gzemniho planu je zpracovan v souladu se schvalenym zadanim UP Korytna.

Navrh Uzemniho planu Korytna je zpracovan v souladu se znénim zakona ¢&. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), Vyhlaskou €. 501/2006 Sb. o obecnych
pozadavcich na vyuzivani tzemi a Vyhlaskou ¢. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech,
Uzemné planovaci dokumentaci a zplsobu evidence GUzemné planovaci ¢innosti, zejména s pfilohou
¢.7, ktera specifikuje obsah grafické a textové ¢asti uzemniho planu.

Uzemni plan Korytna je zpracovan v souladu s Metodikou digitalniho zpracovani tzemné planovaci
dokumentace pro GIS pro kraje Zlinsky, Karlovarsky, Moravskoslezsky, Olomoucky a Vysocinu.

Pocet vykres byl oproti zadani optimalizovan tak, aby doSlo ke zlepSeni vypovidaci hodnoty
jednotlivych vykres(.

Zavazna &ast ve formé regulativ( je soudasti textové &asti UP.

S ohledem na charakter osidleni a velikosti vliastniho sidla jsou v feSeni vymezovany i plochy, které
jsou mensi nez 0,2 ha.

Zamér lyzafského svahu byl na zakladé usneseni zastupitelstva z navrhu feSeni vypustén.

K poZzadavku CHKO Bilé Karpaty stanovit v Uzemnim planu zdkladni podminky ochrany krajinného

razu pro zastavitelné plochy a pro koridor vedeni VVN 110 kV

- vuzemnim planu jsou stanoveny zakladni podminky prostorového uspofadani (maximalni vyska
zastavby, procento zastavéni pozemku)

- koridor pro vedeni VVN 110 kV je vymezen jako rezervni plocha, v pfipadé realizace zaméru
bude tfeba zpracovat zménu tUzemniho planu. Zakladni podminky pro ochranu krajinného razu
tedy Uzemni plan nestanovuje.

1 Oznageni v ZUR ZK
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1l.c.

Komplexni zdavodnéni prijatého feSeni a vybrané varianty, véetné vyhodnoceni
predpokladanych disledkd tohoto FfeSeni, zejména ve vztahu k rozboru udrzitelného
rozvoje uzemi

1.c.1. Zdavodnéni pfijatého FfesSeni

a) Obyvatelstvo a bytovy fond
1. Retrospektivni vyvoj poétu obyvatel

Graf €. 1: Vyvoj poétu obyvatel v obci Korytna v letech 1971 — 2007 (k 1.1.)
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Zdroj: Cesky statisticky ufad, 2009

Pocet obyvatel v obci ma klesajici tendenci. Mirny narlst poctu obyvatel byl zaznamenan teprve
v poslednich letech. Pocet obyvatel klesa predevsSim pfirozenou ménou zatimco vlivem migrace
v poslednich letech pocet obyvatel vzrostl.

2. Prognéza poctu obyvatel

Demograficka prognéza bude zaviset na vyvoji vékové struktury a s ni spojené pfirozené obméné a
na migracnich tendencich.

Vé&kova struktura obyvatel v obci Korytna k 31. 12. 2006

Celkem ......ovvviveveieeeiiieieieeeinens 982 obyvatel

(0T I =Y 141 obyvatel (14,4 %)
15—641et .o, 674 obyvatel (68,6 %)
B5F.uiii i 167 obyvatel (17 %)

Z uvedenych informaci vyplyva, Ze pfirozenou ménou bude pocet obyvatel v obci Korytna
pravdépodobné klesat. Bude tedy zaviset na migracnich tendencich, zda bude celkovy pfirGstek
obyvatel v obci v budoucich letech kladny nebo zaporny.

Uzemni plan tedy musi vytvofit predpoklady pro imigraci obyvatel a to pfedevsim vymezenim
dostateéného poctu ploch pro vystavbu.
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3. Bytovy fond

NejrozSifenéjsi forma bydleni v obci je v fadovych rodinnych domech. Pouze mala ¢ast obyvatel Zije
v bytovych domech. Jeden bytovy dim se nachazi v centralni ¢asti obce a dva bytové domy jsou
umistény v blizkosti arealu zemédélského druzstva.

Tab. &. 1: Udaje o obloznosti bytového fondu:

Rok 1970 1980 1991 2001
Pocet obyvatel 1177 1192 1049 989
Pocet domu (trvale obydlenych) 294 333 319 314
Pocet bytl (trvale obydlenych) 306 363 332 326
Priimérny pocet obyvatel/byt 3,8 3,3 3,1 3

Zdroj: Cesky statisticky ufad, 2009

Tab. €. 2: Potfeba bytového fondu v letech 2009 — 2025:

Rok 2015 2025
Vyhledovy pocet obyvatel 1004 1023
Odhad prliimérného poctu osob/byt 2,8 2,6
Potfeba bytll v navrhovém obdobi 359 394
Pfirozeny ubytek bytového fondu 18 20
Celkova potfeba bytového fondu 377 414

Pozn. Vyhledovy podet obyvatel byl stanoven na zakladé Projekce obyvatelstva Ceské republiky
vypracované Ceskym statistickym Gfadem. Tato prognéza predpoklada v roce 2015 nariist poctu
obyvatel cca 0 2 % a v roce 2025 narust cca 0 4 % oproti roku 2009.

Vyhledovy pocet obyvatel v obci Korytna byl stanoven dle po¢tu obyvatel v roce 2008 — 984 obyvatel.

Pozadavky na zajisténi pozadovaného bytového fondu budou v bilancovaném obdobi zajistény
jednak navrzenymi plosnymi rezervami pro individualni bytovou vystavbu rodinnych domd, jednak
rezervami ve stavajicim bytovém fondu.

Tab. €.3: Udaje o navrhovanych plochach pro bydleni

Ioc":kl'zllgy vyméra v ha pfedpokls)clitzny pocet
2 0,4722
3 0,7818 9
4 0,4417 6
5 2,7143 20
6 1,0334 12
7 0,7393 12
8 0,2899 5
9 0,451 8
10 0,2705 4

celkem 7,1941 81

Nova obytna zastavba je situovana do proluk ve stavajici zastavbé (plochy 4, 8 a 10). DalSi
navrhované plochy obytné zastavby bezprostfedné navazuji na stavajici zastavbu. DalSi kapacity
v rozSifovani a zkvalithovani bytového fondu jsou i nadale v Casti starSi zastavby, ktera by méla byt
rekonstruovana a modernizovana.
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Plochy navrzené v izemnim planu pokryvaji cca 90 % predpokladané potieby bytového fondu v roce
2025.

Bl 2, 4 — tyto plochy bydleni jsou vymezeny v severovychodni ¢asti obce. Tyto navrhove plochy byly
prevzaty z plvodniho UP. V navrhové lokalité Bl 4 bude mozné napojeni na stavajici inzenyrske sité.
Dopravni a technicka obsluznost plochy Bl 2 bude zajiSténa prostfednictvim plochy P* 32.

Bl 3 — tato plocha bydleni se nachazi v severni ¢asti a pfimo navazuje na ZUO. Tato néavrhova
plocha byla jiz FeSena v ptvodnim UP, jako navrhova plocha bydleni. Byla v8ak oproti ptivodni
rozloze nepatrné rozSifena. K navrhové ploSe bude tfeba vybudovat pfistupovou komunikaci na
ploSe P* 32, ve skuteCnosti se vSak bude jednat o Upravu stavajici uCelové komunikace.

Bl 8 — tato lokalita se nachazi ve vychodni Casti uvnit? ZUO. Tato plocha byla pfevzata z ptivodniho
UP. Dopravni napojeni je v této lokalité vyreSeno. Napojeni na inzenyrské sité bude mozné ze
stavajicich siti.

Bl 5, 6, 7 — tyto lokality se nachazi ve vychodni &asti mimo ZUO. Lokality bezprostfedné navazuji na
ZUO. Pro dopravni dostupnost navrhovych lokalit bude tfeba vybudovat komunikaci na plo$e P* 33.
Pro navrhovou plochu bydleni Bl 5 bude vzhledem k jeji velikosti a na zakladé pozadavku ZO
zpracovana urbanisticka studie. Lokality Bl 6, 7 byly ptevzaty z ptivodniho UP.

| 9 - tato navrzena plocha bydleni se nachazi v jihovychodni &asti mimo ZUO. Lokalita byla fe$ena
ve zméné Uzemniho planu jako plocha uréena pro bydleni. Lokalita navazuje na zastavéné uzemi
obce. Pro dopravni napojeni navrhovych lokalit Bl 6, 9 bude na ploSse P* 34 vybudovana mistni

komunikace.

Bl 10 — tato plocha je vymezena v centraini Casti obce. Jedna se o proluku v zastavéném uzemi.
Plocha je pfevzata z ptvodniho UP.

b) Obcanské vybaveni

Stavaijici plochy ob&anské vybavenosti jsou v Gzemnim planu stabilizovany. Uzemni plan navrhuje
nové plochy ob¢anské vybavenosti.

0O 11 - plocha je vymezena v navaznosti na stavajici plochu obfanské vybavenosti. Jedna se o
zménu funkéniho vyuziti z plochy ur€ené pro bydleni individualni.

O 12 - lokalita je vymezena v jizni Casti katastralniho uzemi, na kopci Obecnice (597 m n.m.). Na
této ploSe bude vybudovana rozhledna. Rozhledna bude podporovat turisticky ruch a bude snadno
pfistupna ze stavajicich ucelovych komunikaci. Rozhledna bude budovana v blizkosti navrhované
cyklotrasy, ktera je vedena po turistické trase — Cesta hrdin SNP.

O 13 - plocha je navrZzena v navaznosti na stavajici vodni plochu. V této ploSe bude vybudovéano
rekreaCné-sportovni zazemi pro déti (détské hfisté) a technické zazemi pro rybafe (pfistfesky,
posezeni). Ktéto lokalit¢ je navrhovana ulelova komunikace na ploSe DS 46. Tato ulelova
komunikace v terénu existuje.

OH 17 — plocha pro rozsifeni hrbitova. Tato plocha byla pfevzata z pavodniho UP. Tato plocha
navazuje na plochu stavajiciho hibitova.

OS 14, 15 — plochy lezi v zapadni &asti mimo ZUO. Tato lokalita navazuje na stavajici sportovni
aredl. Tato lokalita byla jiz feSena ve zméné uUzemniho planu jako plocha uréend pro sport.
Navrhované lokality jsou uréeny pro vybudovani koupalist€ a jeho zadzemi. Vznikne tak uceleny
rekreacni areal, zahrnujici fotbalové hfisté, tenisové kurty a koupali§té. Soucasti arealu bude i plocha
TV 16. Plocha budouciho sportovisté byla rozdélena na tfi ¢asti z divodu budovani kanalizaéniho
sbérace a nutnosti vymezit plochu pro kanaliza¢ni sbéra¢ samostatné.
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¢) Ekonomicky rozvoj obce
1. Zakladni udaje o zaméstnanosti

Témer 80 % ekonomicky aktivnich obyvatel vyjizdélo v roce 2001 za praci mimo obec. V roce 2001
bylo v obci Korytna podle udaju Ceského statistického ufadu 7 % ekonomicky aktivnich obyvatel
zaméstnano v priméru, 50 % v sekundéru a 43 % v terciéru.

2. Odluvodnéni navrzeného feseni

Uzemni plan stabilizuje stavajici plochy vyroby a navrhuje jejich rozsifeni. V severni &asti
katastralniho Uzemi je navrZzeno rozSifeni stavajici plochy vyroby (plocha 1). A v blizkosti
zemédeélského druzstva je navrzena plocha 18 pro zemédélskou vyrobu a lesnictvi. Na této plose
bude vybudovana zazemi pro ekofarmu.

V_1 — Navrhova plocha vyroby a skladovani je vedle arealu stavajici vyroby na okraji obce. Lokalita
byla feSena ve zméné uzemniho planu jako plocha urena pro vyrobu. Jedna se o lokalitu, ktera je
vymezena mezi stavajici plochou vyroby a navrhovou plochou uréenou pro COV TV 25.

VZ 18 — tato plocha je vymezena v té€sné blizkosti stavajiciho arealu zemédélského druzstva. Na této
ploSe budou vybudovany stavby potfebné pro =zajiSténi extenzivniho chovu dobytka, zazemi
ekologicky hospodafici farmy.

d) Rekreace a cestovni ruch

1. Rozvojové predpoklady a tendence

V feSeném Uzemi jsou dobré predpoklady pro rekreaci a cestovni ruch. Uzemni plan v8ak
nenavrhuje nové plochy rekreace. Ubytovaci zafizeni Ize umistit i v plochach ob&anského vybaveni.

2. Zajisténi rekreacnich aktivit
Rekreace kratkodoba — kazdodenni bude v feSeném Uzemi i nadale uspokojovana:

- zahradkafenim na pozemcich u rodinnych domu a pfilehlych zahumenkach

- organizovanou i neorganizovanou c&innosti ve sportovnim aredlu v zapadni &asti obce a ve
viceuCelovém zafizeni s télocviénou, saunou, bazénem a solariem

- neorganizovanou &innosti na détskych a maloploSnych hfistich pro mladez

- vletnim obdobi formou rybafeni na vodnich plochach

- v zimnim obdobi formou brusleni na vodnich plochach a bézeckého lyzovani v ostatnich ¢astech
katastru

Rekreace kratkodoba — vikendova a rekreace dlouhodoba

Ve vychodni ¢asti katastru obce se nachazi rekreaCni objekty, které slouzi k individualni rekreaci.
V jihozapadni ¢&asti katastru se nachazi rekreaéni chata mysliveckého sdruzeni a objekty
k individualni rekreaci. Také nékteré domy v obci jsou vyuzivany k rekreaCnim ucéelum.

3. Navrzené plochy pro rekreacni aktivity

Uzemni plan nenavrhuje 2adné nové plochy pro rekreaci. Uzemni plan navrhuje plochy pro sport a
télovychovu, které pfispéji k rozvoji kratkodobé rekreace.
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e) Dopravni infrastruktura

V feSeném Uzemi ma své zajmy doprava silniéni ve formé silnice lll. tfidy, mistnich komunikaci,
ucelovych komunikaci, dopravy statické, hromadné a hospodarske.
Resené uzemi lezi mimo zajmy dopravy Zelezni¢ni, vodni a letecké a mimo zajmy vystavby dalnic.

Doprava silniéni
Katastralnim uzemim obce Korytna prochazi silnice 111/4982 Nivnice — Korytna — Strani.
Trasa silnice je stabilizovana a tzemni plan ji respektuje.

Mistni komunikace

Reseni mistnich komunikaci je podminéno stavajici zastavbou a zejména terénnimi podminkami.
VétSina stavajicich komunikaci je ponechana v sou¢asném stavu s minimalnimi apravami vzhledem
k jejich vyznamu, tj. komunikacim s mistni zdrojovou a cilovou a dopravou.

Nové mistni komunikace jsou navrhovany na plochach 31, 32, 33 a 34. Tyto komunikace budou
slouzit k dopravnimu napojeni nové navrzenych lokalit pro bydleni.

P* 31 — tato plocha je vymezena z diivodu napojeni navrhované COV na dopravni a inzenyrské sité.

P * 32 - plocha navazuje na lokalitu Bl 3. Na této ploSe bude vybudovana mistni komunikace, ktera
bude slouzit k dopravnimu napojeni navrhové lokality bydleni.

P* 33 — tyto lokality jsou navrzeny v souvislosti s navrhovymi lokalitami bydleni Bl 5, 6, 7. Na plose
P* 33 byla navrhovana komunikace i v platném UP.

P* 36 — tato plocha je vymezena mezi arealem zemédélského druzstva a stavajici plochou pro
bydleni. Tato navrhova plocha je v majetku obce. V pfipadé zajmu o vystavbu na pozemcich
navazujicich na tuto plochu je mozno zde vybudovat nezbytnou infrastrukturu.

P* 34 — tato plocha je vymezena z dGvodu zajisténi dopravni obsluznosti navrhovych lokalit Bl 6, 9.

Uéelové komunikace

VétSina stavajicich u€elovych komunikaci je ponechana v sou€¢asném stavu s minimalnimi Upravami
vzhledem k jejich vyznamu. Budou pouze lokalné upravovany.

Uzemni plan navrhuje G&elové komunikace na plochach 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47.
Navrhovana ucelova komunikace na ploSe 42 byla z navrhu vypusténa na zakladé poZadavku
dotéeného organu.

DS 38 — na této ploSe se nachazi vyjezdéna ucelova komunikace.

DS 39 — na této plode bude vybudovana ucelovd komunikace, kterd zlepSi dopravni obsluZznost
lokalit stavajiciho i navrhovaného bydleni.

DS 43 - na ploSe bude vybudovana ucelova komunikace, kterd bude slouZit k lepSi dopravni
obsluznosti sbérného dvora, ktery bude vybudovan na plose TO 23.

DS 40 — tato plocha silniéni dopravy se nachazi ve vychodni &asti mimo ZUO. Jedna se o
vybudovani pfijezdové cesty k vodni nadrzi Lubna. Polni cesty jsou zde vyjeté v nékolika trasach a je
tedy vhodné vymezit trasu jedné komunikace. V trase této komunikace je téZ navrhovana cyklisticka
stezka, ktera bude mit pokraovani i na sousednim katastru obce Sucha Loz.

DS 41- tato plocha silniéni dopravy se nachazi ve vychodni &asti ZUO. Plocha je navrzena pro
prodlouzeni stavajici komunikace na katastr obce Sucha Loz.

DS 42 — plocha byla na zakladé pozadavku dotéeného organu z navrhu Uzemniho planu vypusténa.
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DS 44, 45 - plochy jsou navrzeny jihozapadné& od ZUO. Na ¢&asti t&chto navrhovych ploch jsou jiz
vybudovany ucelové komunikace. Plochy jsou navrhovany z duavodu zajisténi pfistupu na
planovanou skladku zeminy.

DS 46 — na této ploSe se nachazi u€elova komunikace vedouci k stavajici vodni nadrzi.

DS 47 — plocha je navrhovana z divodu zaji§téni dopravni obsluznosti stavajicich rekreacnich
objektd, nebot stavajici obsluzna komunikace nevyhovuje.

Doprava hromadna l
Bude i nadale zajiStovana pravidelnymi autobusovymi linkami CSAD.

Doprava v klidu
Plochy pro dopravu v klidu je mozné rozdélit na plochy odstavné a parkovaci.
e Odstavné plochy — slouzi pro umisténi vozidla mimo jizdni pruhy komunikace (zpravidla
v misté bydlisté, popf. v sidle provozovatele vozidla) po dobu, kdy se vozidlo nepouziva.
V Korytné se jedna pfedevsim o odstavovani vozidel u rodinnych domu.
e Parkovaci plochy — zfizuji se pro umisténi vozidla mimo jizdni plochy komunikaci (napf. po
dobu nakupu, navstévy, zaméstnani, naloZeni nebo vylozeni nakladu).
Parkovaci plochy v Korytné jsou situovany u Obecniho Ufadu, u hrbitova a u plochy vyroby na
severnim okraji obce.

Uzemni plan ponechava beze zmény stavajici odstavné a parkovaci plochy a nenavrhuje nové
plochy pro parkovisté. Nova parkovi§té mohou byt vybudovana na plochach zastavitelnych dle
pfislusnych regulativa.

Pési doprava

Pési doprava je vobci vedena podél silnice a z&asti podél mistnich komunikaci vétSinou po
jednostrannych chodnicich nebo pfimo po komunikacich.

Nové chodniky budou pribézné budovany v lokalitach, které to prostorové umozni.

P* 35 — na ploSe je stezka pro pési a zelen. Tato plocha je navrzena z dGvodu uvedeni do souladu
se skutecnosti.

f) Technicka infrastruktura

Zasobovani vodou

(Zpracovano v souladu s ,Planem rozvoje vodovodl a kanalizaci Zlinského kraje®)

Obec Korytna ma verfejny vodovod. Jedna se o mistni vodovod, zasobujici pouze obec Korytna.
Vodovod je v majetku obce i provozovaného obci. Vodovod je zasoben ze tfi mistnich zdroja:

1. Zdroj— Nové Louky, studny, sbérna Sachta

2. Zdroj — Kadle¢kova-Brezi, systém jimacich zafezd (Q =1 az 2,51/s)

3. Zdroj — Havficko, dvé skruzové studny, z nichZ 1 je jimaci s vydatnosti Q =5 I/s

Voda z jimaciho uzemi €. 1 (t.,j. zdroj €. 1 a 2) je Cerpana do vodojemu ,Kamenec* 2x150 m?® s max.
a min. hladinou 402,87/399,58 m n. m. a odtud gravitané do rozvodné sité. Voda z jimaciho uzemi
€. 2 — Havficko je €erpana ze sbérné studny do nového vodojemu ,Nadhumni“ 1x50 m® s max.
hladinou 402,87 m n.m. Oba dva vodojemy jsou pfes rozvodnou sit’ propojeny. Obec je rozdélena do
péti tlakovych pasem. Jedna se o tlakové pasmo vodojem, pferuSovaci komory a tfi redukénich
Sachet. Na trase od starého vodojemu ,Kamenec* je pferuSovaci Sachta, pres kterou je zasobovano
jedno tlakové pasmo. Vzhledem k velkym vySkovym rozdilim v obci jsou na fadech osazeny ffi
redukéni ventily.

Uzemni plan navrhuje vodovod k navrhované COV.
Ve vykresové Casti nejsou zakresleny navrhované trasy vodovodu do navrhovych lokalit. Vodovod je
mozné trasovat stavajicimi i navrhovymi plochami, coz umozniuje regulativ k danym plocham.

TV 21, 22, 63 - jedna se o koridor vymezeny pro vybudovani vodovodniho pfivadéce, ktery by obec
napojil na skupinovy vodovod Uherské Hradisté — Uhersky Brod — Bojkovice. Tento vodovodni
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pfivadé¢ zajisti zasobovani vodou v suchych obdobich, kdy nebude mozné zasobovani z mistnich
pramenist. Na ploSe 63 dochazi ke kfizeni s lokalnim biokoridorem. Koridor pokraguje na sousednim
katastralnim uzemi Nivnice.

TV 103 — plocha je navrhovana pro prelozku mistniho vodovodu z divodu realizace zaméru vodni
plochy na ploSe 29.

Odkanalizovani

(Zpracovano v souladu s ,Planem rozvoje vodovodl a kanalizaci Zlinského kraje®)

V obci Korytna je stavajici jednotna kanalizace, ktera byla vybudovana postupné v letech 1966 —
1979 pfevazné z betonovych trub. Vétsinou jsou jednotlivé nemovitosti do kanalizace napojeny pres
septiky. Cast odpadnich vod je likvidovana v jimkach na vyvazeni. Stoky jsou postupné zadstény do
recipientu.

Uzemni plan navrhuje plochy 16, 19 a 20 pro vybudovani hlavniho kanalizadniho sbérace a plochu
25, na které bude vybudovana COV.

V Uzemnim planu jsou navrzeny trasy splaskove, destové, jednotné a tlakové kanalizace.

Ve vykresové &asti nejsou zakresleny navrhované trasy kanalizace k odkanalizovani navrhovych
lokalit. KanalizaCni stoky je mozZné trasovat stavajicimi i navrhovymi plochami, dle regulativu
k danym plocham.

TV 16, 19, 20 — plochy jsou navrzeny pro patefni kanalizacni sbéra€. Patefni kanalizacni sbérac je
verejné prospésnou stavbou a pozemky pro tuto stavbu Ize vyvlastnit.

TV 25 — navrhova plocha pro vodni hospodafstvi se nachazi v severni ¢asti mimo zastavéné uzemi
obce. Na ploSe bude vybudovana distirna odpadnich vod. K této ploSe se navrhuje pfijezdova
komunikace P* 31. V souvislosti s novou COV se navrhuji plochy TV 16, 19 a 20 na nichZ bude
vybudovan patefni kanalizacni sbérac.

T* 37 — na ploSe je navrhovan protierozni pfikop. Tento pfikop je jiz z ¢asti funkéni. Pfikop slouzi
k odvadéni extravilanovych vod v obdobi zvy$enych odtok.

Zasobovani el. energii

Navrh uzemniho planu respektuje stavajici trasy vedeni VN.

Uzemni plan respektuje ZUR ZK, které vymezuiji plochu Gzemni rezervy pro vystavbu VVN 110kV
(plocha 102). Koridor uzemni rezervy byl upraven, tak aby nezasahoval do ostatnich navrzenych
ploch s vyjimkou ploch navrzenych pro biokoridory.

Uzemni plan fesi také napojeni nové budované COV na elektrickou sit. V souvislosti s budovanim
COV je také navrzena prelozka VN a trafostanice.

Nové trasy NN Kk napojeni navrhovanych lokalit vystavby je mozno umistit ve stavajicich i
navrhovanych plochach dle pfislusného regulativu.

TE 102 - tato plocha je plochou uzemni rezervy a je ur€ena pro vystavbu VVN 110 kV. Tento zamér
byl do Uzemniho planu prevzat ze ZUR ZK, které byly vydany usnesenim Zlinského kraje
€. 0761/Z23/08 formou opatifeni obecné povahy dne 10. 9. 2008. Vzhledem ke vzdalenému terminu
realizace byl tento zamér v ZUR ZK prfesunut z navrhové &asti do izemnich rezerv a bylo stanoveno
zpracovani uzemni studie ,Provéfeni elektrického vedeni VVN 110 kV Uhersky Brod — Strani —
Slovensko®. Zavéry této studie budou nasledné zapracovany do ZUR ZK a do izemniho planu obce.

Zasobovani plynem

V navrhu uzemniho planu je respektovan plynovod VTL, objekt na plynovodu a plynovod STL.

Ve vykresové Céasti nejsou zakresleny navrhované trasy plynovodu STL do navrhovych lokalit
vystavby. Nové rozvody plynovodu STL je moZné trasovat stavajicimi i navrhovymi plochami dle
regulativu k danym plocham.

Zasobovani teplem

Teplofikace stavajici bytové zastavby v jednotlivych Eastech obce bude provadéna diverzifikované a
to jak z hlediska otopnych systémda, tak i z hlediska pouzitych energii. Nova vystavba bude feSit
vytapéni predevsim plynem. Cast bytové vystavby, pfipadné i nékteré objekty ob&anské vybavenosti
muze k vytapéni pouzivat také alternativni zdroje energie.
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Nakladani s odpady
V Uzemnim planu je navrzena plocha 23 pro vybudovani sbérného dvoru v blizkosti zemédélského
druzstva. Dale Gzemni plan navrhuje plochu 24, na které bude umisténa skladka zeminy.

TO 23 — Plocha je navrzena kvuli zaméru obce vybudovat sbérny dvir. Plocha se nachazi vedle
zemédélského druzstva. Lokalita je dobfe pfistupna ze stavajicich komunikaci. Pro zlepSeni
dopravni obsluznosti je navrhovana ucelova komunikace na plose DS 38. V ramci plochy uréené pro
sbérny dvur bude vybudovana také tlumici zelen, ktera pohledové odcloni sbérny dvir od stavajicich
ploch pro bydleni.

TO 24 - plocha je vymezena pro skladku zeminy a stavebniho materialu. Plocha navazuje na
rekultivovanou obecni skladku. PFistup do této lokality bude realizovan po komunikaci, ktera je
navrhovana na ploSe DS 45.

g) Koncepce krajiny

Vodhni plochy

Uzemni plan stabilizuje stavajici vodni plochy. Nové jsou navrzeny plochy 26 a 27, na kterych dojde
k pfelozce potoka Korytnice. Pielozka potoka je navrhovana na plochach 26 a 27. Na plose 28 dojde
k rozSifeni stavajici vodni nadrze. A na plochach 29 a 30 jsou navrhovany nové vodni plochy.

WT 26 - jedna se o prelozku potoka v souvislosti s budovanim nové COV.

WT 27 — tato plocha je navrhovana jako preloZka potoka u stavajiciho arealu tenisovych kurtd. Ve
skute€nosti byla tato pfelozka jiz realizovana.

WT 28 - tato plocha je navrhovana kvuli zaméru obce rozsifit stavajici vodni plochu jihozapadné od
ZUO.

WT 29, 30 — vtéchto plochach se pocita s vybudovanim vodnich ploch, které nebudou ureny
k intenzivnimu chovu ryb. Vodni plochy jsou navrhovany z diivodu udrzeni vody v krajiné a zvySeni
jeji retenéni schopnosti.

Plochy zelené
Jedna se pfedevsim o plochy lesni, pfirodni a plochy krajinné zelené.

Plochy krajinné zelené

Navrzené plochy krajinné zelené jsou uréeny pro plochy izolaéni zelené oddélujici vzajemné kolizni
funkce v Uzemi a také pro provedeni opatifeni na ZPF s cilem zmirnit erozni procesy v krajiné. Jedna
se o souvislé zalesnéné plochy, ale i o remizky a dalSi drobné plochy doprovodné zelené napf. podél
komunikaci, podél vodnich tokl, mezi apod.

Dale jsou nové plochy krajinné zelené navrhovany v souvislosti s vymezenim biokoridord, které jsou
zékladnimi skladebnymi prvky USES. Biokoridory propojuji mezi sebou biocentra a stavem svych
ekologickych podminek a velikosti umozfiuji migraci organismu vyspélych spole€enstev, nemusi jim
vSak v sobé& umoznovat trvalou existenci.

K 62, 64, 65 — plochy se nachazi v severovychodni &asti k.U. a jsou uréeny pro prvky USES — lokalni
biokoridory.

66 — na ploSe bude vybudovan mokfad s doprovodnou zeleni.
K 68 — plocha je vymezena v tésné blizkosti navrhové plochy uréené pro bydleni individualni Bl 5.
Tato plocha neni zahrnuta do plochy uréené pro bydleni, protoZze zde zasahuje bezpe&nostni pasmo
VTL plynovodu.
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K 77, 78 — plochy jsou vymezeny na vychod& k.U. a jsou uréeny pro prvky USES — lokalni
biokoridory.

K 67 — plocha je navrzena mezi stavajici plochou uréenou pro sport a navrhovanou ucelovou
komunikaci. Na ploSe se nachazi vzrostla zelen.

K 69 — plocha na vychodé k.u. je ur€ena pro luéni lokalni biokoridor z LBC Dilové do LBC Lu¢na.

K 75, 76 — tyto navrhové plochy se nachazeji na vychodé k.u. a jsou uréeny pro luéni lokalni
biokoridor z LBC Pod Rokytovcem do LBC Dilové.

K 73, 74 - tyto plochy se nachazeji vedle stavajiciho arealu uréeného pro zemédélskou vyrobu. Na
téchto plochach je zeleh, ktera zmirfiuje rusivy vliv této vyroby na stavajici zastavbu.

K 70, 71, 72 — tyto plochy jsou navrhovany ve vychodni asti mimo ZUO. Na téchto plochach budou
vybudovany vétrolamy, které budou snizovat negativni plisobeni vétru v obci.

K 79, 80 — plochy jsou v zapadni &asti k.. a jsou uréeny pro prvky USES — regionalini biokoridor.

K 81 — plocha v zapadni &asti k.U. je ur€ena pro luéni lokalni biokoridor z LBC Podsedky do RBC
Hloziny.

K 83, 85 — plochy v zapadni &asti k.U. jsou ur€eny pro lu€ni lokalni biokoridor z LBC Podsedky do
LBC Hrabina.

— plocha byla zménéna na zakladé pozadavku DO na plochu P 82.

K 82
K 84 — tato plocha se nachazi v tésné blizkosti vodni plochy a nachazi se zde krajinna zelen.

K 87, 88 — tyto plochy jsou navrzeny ve vychodni ¢asti k.u. Na téchto plochach bude vybudovano
protierozni opatfeni.

K 89, 91, 92 — plochy v jizni €asti k.u. jsou ur€eny pro luéni lokalni biokoridor z LBC Hrabina do LBC
Pod Rokytovcem.

K 94, 95, 97, 101 - plochy jsou vymezeny v jizni &asti k.. a jsou uréeny pro prvky USES — lokalni
biokoridory.

K 93, 96, 98, 99 — plochy jsou vymezeny v jizni &asti k.U. a jsou uréeny pro prvky USES —
nadregionalni biokoridor.

K 90 — na této plose je jiz vysazena krajinna zelen podél stavajici u€elové komunikace.

K 100 — plocha v jizni &asti k.u. je uréena pro lu€ni lokalni biokoridor z LBC Nad Zaje¢i do LBC
Vaduvky.
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Plochy pfirodni

Tyto plochy jsou vymezeny v navaznosti na vymezena biocentra, ktera jsou zakladnimi skladebnymi
prvky USES.

Plochy pfirodni byly na zakladé pozadavku dotéeného organu vymezeny také na pozemcich
zarazenych do I. zony CHKO Bilé Karpaty.

Biocentrum je ekologicky vyznamny segment krajiny, ktery svou velikosti a stavem ekologickych
podminek umoziiuje trvalou existenci vyspélych pfirozenych nebo pfirodé blizkych spoleCenstev.

P 49, 50, 51 — plochy jsou vymezeny ve vychodni €asti k. U. Plochy jsou uréeny pro luéni lokalni
biocentrum Luéna.

P 52, 53, 54 — plochy jsou vymezeny ve vychodni ¢asti k. U., jsou uréeny pro dobudovani vodniho a
lesniho (nivniho) lokalniho biocentra Lubné.

P_55 — plocha se nachazi ve vychodni &asti k.u. a je urena pro vybudovani luéniho lokalniho
biocentra Dilové.

P 58 — plocha je vymezena v zapadni €asti k. U. a je urCena pro lesni a luéni lokalni biocentrum
Podsedky.

P 56 — plocha je vymezena ve vychodni €asti k.U. a je ur€ena pro lucni lokalni biocentrum Pod
Rokytovcem.

P 57 — plocha se nachazi ve vychodni €asti k. U. a je ur€ena pro dobudovani vodniho a lesniho
(nivniho) lokalniho biocentra Kulhance.

P 59 — plocha je vymezena v zapadni €asti k. U. a je ur€ena pro luéni lokalni biocentrum Hrabina.
P 60 — plocha se nachazi v jizni ¢asti k.U. a je ur€ena pro luéni lokalni biocentrum Nové Louky.
P 61 — plocha je vymezena v jizni ¢asti k. U. a je urc¢ena pro lesni a luéni lokalni biocentrum Vadlvky.

P 82, 104, 105 — tyto plochy byly vymezeny na zakladé pozadavku CHKO Bilé Karpaty. Pozemky se
nachazi v 1. z6né CHKO Bilé Karpaty, jedna se o byvalé pastviny na kterych se nachazi vzrostlé
solitérni stromy. Tyto plochy byly navrzeny pro zvySenou ochranu tohoto typu krajiny.

Plochy lesni
Tyto plochy jsou vedeny jako pozemky urcené k pInéni funkce lesa.

Uzemni plan navrhuje plochu 48, na které se nachazi porost lesniho typu.

L 48 — Jedna se o pomérné malou plochu, ktera pfimo navazuje na stavajici lesni plochu.
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h) Pozadavky na ochranu kulturnich pamatek a kulturnich hodnot v tzemi

V feSeném Uzemi se nachazi architektonicky a urbanisticky vyznamna stavba — usedlost €. p. 95.
Jedna se o okapové orientované trojdilné staveni se sedlovou stfechou, okny ve tvaru pismene T
ozdobné femesiné zpracovanymi vraty a stfikanou omitkou, které reprezentuje mistni kulturu
pGvodni architektury.

Novostavby budou respektovat stavajici padorysné usporadani zastavby a tradiéni proporcionalitu.
Z dlivodu ochrany krajinného razu nebude pouzivana reflexni stfeSni krytina nebo stfes$ni krytina
s vyraznou barevnou povrchovou Upravou(jasné Cervena, zluta, jasné modra, jasné zelena apod.).

V uzemnim planu jsou vymezeny kulturni pamatky mistniho vyznamu:
- kfiz u vjezdu do obce od Nivnice

- pomnik obétem 1. Svétové valky

- pomnik obétem 2. Svétové valky

- kaplicka svaté Trojice

- kfizu&. p. 288

- kfizu¢&.p. 92

- kfiz u zemédélského druzstva

V feSeném Uzemi je vymezena nemovita kulturni pamatka:
Rejstfikové Cislo: 27458/7-347 kostel sv. Vaclava

Celé FfeSené uzemi je nutné pokladat za uzemi s archeologickymi nélezy podle § 22 odst. 2 zakona
€. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, v platném znéni, a pfi realizaci staveb je nutné respektovat
podminky § 22 a 23 tohoto zakona.
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1.c.2. Vyhodnoceni predpokladanych dusledkt tohoto feSeni, zejména ve vztahu k rozboru
udrzitelného rozvoje Uzemi

a) Horninové prostredi, geologie a geomorfologie

Geologicky podklad vétsiny Uzemi tvofi tfetihorni karpatsky magursky flys. Jedna se mnohonasobné
stfidani piskovcd, jilovcl, prachovcl a slepencl ve vrstvach silnych od nékolika cm az po nékolik
metr(. V katastru obce se nachazeji flySové vrstvy s vapnitymi piskovci, slinovci a vapnitymi,
prachovitymi jilovci.

Geomorfologicka charakteristika — feSené Uzemi nalezi do subprovincie VnéjSi zapadni Karpaty,
oblasti Slovensko-moravské Karpaty, severni ¢ast feSeného Uzemi se nachazi v celku Vizovicka
vrchovina, podcelku Hlucka pahorkatina, jizni ¢ast feSeného Uzemi patfi do celku Bilé Karpaty,
podcelkii Lopenicka hornatina a Javorinska hornatina. Nejvy$Sim vrcholem je kopec Obecnice
(597 m n. m.).

V feSeném uUzemi se nachazi 5 potencialnich a 1 aktivni sesuvné uzemi, které celkem zabiraji
plochu 14,4 ha, coz pfedstavuje cca 1 % z celkové rozlohy feSeného uzemi. V feSeném uzemi se
nenachazi zadny dobyvaci prostor, nebo loziskové Uzemi nerostnych surovin.

Navrzené feSeni nebude mit zadny vliv na horninové prostfedi ani na geologii uzemi. Navrzené
feSeni respektuje evidovana sesuvna uzemi. Do sesuvnych Uzemi zasahuji pouze navrzené plochy
pfirodni a plochy krajinné zelené.

b) Vodni rezim

Celé Uzemi katastru spada do povodi Moravy. Re$ené uzemi je odvodfiovano vodnimi toky
Korytnice a Lubna. Toky maiji v zavislosti na geologickém podlozi a pribéhu roénich srazek velice
nevyrovnané a kolisavé pritoky. Nejvice vody maji vjarnim obdobi, nejmensi pratoky jsou
pravidelné koncem léta a zaCatkem podzimu. Za teplych a suchych let toky vysychaiji.

Vodni eroze doznala znaéného vzestupu po sceleni honli v obdobi socializace. Vodni erozi jsou
ohrozeny zejména plochy nachazejici se vychodné, severovychodné a severné od obce. Projevy
vodni eroze |ze zmirnit zménou zpUsobu hospodareni na sklonitych zemédeélskych pozemcich.

Navrzené vodni plochy pFispé&ji ke zvy$eni retenéni schopnosti krajiny. Uzemni plan navrhuje
protierozni pfikopy na plochach 37, 87 a 88.

c) Hygiena zZivotniho prostredi
Ovzdusi

Kvalita ovzdu$i je urena pfedevSim mnozstvim emisi latek znecistujicich ovzdusi z velkych zdroju.
Mistné a sezéné negativné ovliviuji kvalitu ovzdusi emise z dopravy, emise z vytapéni domacnosti a
emise ze zemeédélskych zdroji. Vyznamny vliv na kvalitu ovzdudi maji rovnéz aktualni
meteorologické podminky.

Dle udaji CHMU doslo v roce 2006 k piekrogeni cilového imisniho limitu u benzo(a)pyrenu na 8 %
feSeného uzemi. Cilovy imisni limit pro ozén byl pfekroten v celém FeSeném Uzemi. Imisni
koncentrace suspendovanych ¢&astic (prach) velikostni frakce PM;q nebyla vieSeném Gzemi
prekro€ena. Pro srovnani, celkové na Uzemi SO ORP Uhersky Brod doSlo k pfekrodeni imisniho
limitu pro PMyg na 4 % Uzemi, cilového imisniho limitu pro BaP na 11 % uzemi a cilového imisniho
limitu pro ozon na 100 % Uzemi.
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Navrzené feSeni Uzemniho planu nebude mit vliv na kvalitu ovzdusi v feSeném Uzemi.
Hluk z dopravy

Hluk je mozné definovat jako kazdy zvuk, ktery mize byt pro zdravi ¢lovéka Skodlivy, nebo jinak
nebezpecny.

NejvysSi pfipustné hodnoty hluku z pozemni dopravy, vchranéném venkovnim prostoru a
v chranénych venkovnich prostorech staveb, uréuje nafizeni vlady 148/2006, o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi u¢inky hluku a vibraci.

NejvysSi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A [dB] (s vyjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku) se stanovi souc¢tem zakladni hladiny hluku Laeq =
50 dB a prislusné korekce pro denni dobu a misto.

Tab &. 4: Korekce ve chranénych venkovnich prostorech:

Hluk z dopravy na pozemnich komunikacich,
Jy . o ; +5dB
s vyjimkou ucelovych komunikaci a drah:

Hluk z dopravy na hlavnich pozemnich komunikacich v uzemi,

kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je pfevazujici nad +10dB
hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich.

Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

Stara hlukova zatéz z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach,
kde starou hlukovou zatézi se rozumi stav hluénosti zplsobeny
dopravou na pozemnich komunikacich a drahach, ktery v chranénych | +20 dB
venkovnich prostorech a staveb a v chrdnéném venkovnim prostoru
vznikl do 31. prosince 2000. *

* Tato korekce zUstava zachovana i po polozeni nového povrchu, vyméné kolejového svrsku,
pfipadné rozSifeni vozovky pfi zachovani smérového nebo vySkového vedeni pozemni
komunikace, nebo drahy, pfi které nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hluénosti v chranéném
venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru a pro kratkodobé objizdné trasy.

Tab. €.5: Korekce rozliSujici denni dobu:

Den +0dB
Noc -10dB

Tab. &. 6: Jednotlivé pfipustné hladiny hluku v obci Korytna:

e Den (6:00 — 22:00 hodin):

PFipustna hladina hluku pro nové plochy bydleni v blizkosti pozemnich 55 dB
komunikaci

Pfipustna hladina hluku pro plochy bydleni v blizkosti pozemnich
komunikaci v mistech, kde pUsobi stara hlukova zatéz z dopravy na 70 dB
pozemnich komunikacich

¢ Noc (22:00 — 6:00 hodin):

Pfipustna hladina hluku pro nové plochy bydleni v blizkosti pozemnich 45 dB
komunikaci

Pfipustna hladina hluku pro plochy bydleni v blizkosti pozemnich
komunikaci, kde plsobi stara hlukova zatéz z dopravy na pozemnich | 60 dB
komunikacich
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Tab. ¢ 7: Vypocet hluku ze silniéni dopravy

Posuzovany usek silnice:

Prdjezdni usek silnice 111/4982 v obci Korytna

Druh Téz Oso
y ka bni Motocy
, , - , dopr VOZzi vozi Kly celkem
Vyhledové koeficienty rustu avy dla dla
motorove dopravy rok
(dle podkladd RSD CR) 2020 1,10 1,40 1,00 1,35
o 1,15 1,60 1,00 1,51
Tezka 190
vozidla
. Intenzity jednotlivych druhd -
Udaje dle Celostatniho dopravy za 24 hodin Osobni
Db pravy ! 694
séitani vozidla
dopravy z roku 2005 Motocykly o5
Celkova intenzita dopravy 909
za 24 hodin
Tezka 209
vozidla
Intenzity jednotlivych druhd Osobni
Predpokladana intenzita dopravy za 24 hodin il 972
jednotlivych druhl dopravy vozidia
pro rok 2020 Motocykly 25
Celkova intenzita dopravy
za 24 hodin 1206
Tezka 219
vozidla
Intenzity jednotlivych druhd Osobni
Pfedpokladana intenzita dopravy za 24 hodin idl 1111
jednotlivych druht dopravy vozidia
pro rok 2040 Motocykly 25
Celkova intenzita dopravy
za 24 hodin 1355
Pomocné
N N k P P
koeficienty z Q PIA NA Podil noéni intenzity Noe
pro ogobni 6.4 21 0.2 16,2 dopravy z celodenni 7,54
vozidla
Pomocné
N N k P
koeficienty z Q PIA Podil noéni intenzity Noe
pro né_kladnl’ 7.9 ) ) dopravy z celodenni 7.9
vozidla
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Naklgdm 201
vozidla
Den Osobni
(6:00 — 22:00 hodin) Sobni 1050
vozidla
Intenzity jednotlivych druht s 1251
vozidel za 24 hodin - -
(pro rok 2040) Nakladni 18
vozidla
Noc .
(22:00 — 6:00 hodin) Osobni 86
vozidla
> 104
Nakladn_l 12
automobily
Den Osobni
(6:00 — 22:00 hodin) sobnt 65
automobily
Priimérna hodinova intenzita s 77
dopravy - -
(pro rok 2040) Nakladni 5
vozidla
Noc .
(22:00 — 6:00 hodin) Osobnl 10
vozidla
> 12
Stanoveni vypoctové veliCiny X:
NejvysSi povolena rychlost jizdy 50
[km/h]
Vypodtova rychlost ,v* [km/h] 45
Tab. €. 8: Pfedpokladané zatizeni hlukem ze silni¢ni dopravy v roce 2040
Den Noc
Vyhled: rok 2040 Osobni Nakladni Osobni Nakladni
automobily automobily automobily automobily
Prgmerng hodlnova 65 12 10 >
Intenzita: Nnpoag
Fuoa Funa 0,000754509 0,002236068 0,000754509 0,002236068
Loa Lna 74,3 80,4 74,3 80,4
Koeficient F; 4262171,547 693438,6962
Podélny sklon 6
komunikace [%0]
Koeficient F» 15
Druh krytu povrchu asfaltovy beton
vozovky
Koeficient F3 1
X=F *F,*F3 6393257,321 1040158,044
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Stanoveni pomocné vypoctové veli€iny Y [dB]: (pro vzdalenost 7,5 m od osy jizdniho pruhu)

Y=10 * logX - 10,1 |

58

50,1

Pfipustna hladina
akust. tlaku [dB]

55

45

Ochranné pasmo
pozem. komunikace

15m

Posuzovana vyska
nad vozovkou H

[m]:

PozZadovany utlum
dopravniho hluku
"U", pro splnéni
pfipustné
hladiny hluku [dB]

51

Druh terénu:

odrazivy (beton, asfalt, vodni hladina apod.)

Vzdalenost
izofony od osy

Izofona 55 dB:

17,3

Izofona 45 dB: 28,3
komunikace [m]
Druh terénu: pohltivy (trava, obili, nizké zemédélské kultury apod.)
Vzdalenost
izofony od osy Izofona 55 dB: 12,7 Izofona 45 dB: 17,3
komunikace [m]

Korekce Ds na Sitku komunikace, Dyz pro nizkou nesouvislou zastavbu, D; pro jednostrannou
prilehlou a protilehlou zastavbu, Dy pro konecny uUsek komunikace, D_ pro vliv zeleng, Dp pro
narusovani plynulosti dopravniho proudu a korekce Dg pro utlum pfekazkou neni ve vypoctu

zohlednéna.

Tab. €. 9: Pouzita oznaceni

Nz z4kladni hodnota podilu no€ni intenzity dopravy ur€itého druhu vozidel
No absolutni &len
Kpna koeficient, kterym se nasobi podil nakladni dopravy
Pna podil nakladnich vozidel na komunikaci (v % za 24 hodin)
Pnoc podil no¢ni intenzity dopravy ur&itého druhu vozidel na dané komunikaci (v %)
Fuon funkce zavislosti ekvivalentni hladiny akustického tlaku dopravniho proudu
osobnich vozidel na rychlosti dopravniho proudu
= funkce zavislosti ekvivalentni hladiny akustického tlaku dopravniho proudu
VvNA , , . . ,
nakladnich vozidel na rychlosti dopravniho proudu
Loa hladina akustického tlaku A osobnich vozidel pro uvedeny vypoétovy rok
Lna hladina akustického tlaku A nakladnich vozidel pro uvedeny vypod&tovy rok
faktor, zohledfujici vliv rychlosti dopravniho proudu a zastoupeni osobnich a
Fi nakladnich vozidel s rGznymi hlukovymi limity v dopravnim proudu na hodnoty
I-Aeq
F2 faktor, zohlednujici vliv podélného sklonu nivelety komunikace na hodnoty Laeg
Fs faktor, zohledrujici vliv povrchu vozovky na hodnoty L peq
X pomocna vypoctova veli¢ina
Y vypoctova veli€ina
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Zavérecné zhodnoceni vlivu hlukové zatéze ze silni¢ni dopravy v obci Korytna

Vypocet byl proveden na zakladé intenzit dopravy, zjisSténych pfi celostatnim scitani dopravy v roce
2005 (usek 6-5017), vyhledovych koeficientd ristu dopravy pro obdobi 2010 — 2040 (dle podkladu
RSD CR) a dle novely metodiky vypodtu hluku silniéni dopravy, z roku 2004.

Pro stanoveni jednotlivych izofon (€ar, spojujicich mista o stejnych hodnotach hladin akustického
tlaku) byl vybran pfimy usek silnice 111/4982, o sklonu 6 %, v jihovychodni Casti zastavéného uzemi
obce Korytna. Vypoc¢tené hodnoty hlukové zatéze davaji hrubou predstavu o hluku ze silniéni
dopravy, které mohou nastat v roce 2040. Vzhledem k dalekému Casovému vyhledu je ale nutné tyto
hodnoty povazovat jen za orientaCni. V pfipadé novych ploch bydleni kolem této pozemni
komunikace je vhodné zpracovani detailni hlukové studie, ktera by pro konkrétni lokalitu
zohledrfiovala dalsi korekce.

Vypoétem byla stanovena ekvivalentni hladina akustického tlaku v referenéni vzdalenosti od
komunikace (sinice 111/4982), byl stanoven utlum dopravniho hluku a byly stanoveny potfebné
vzdalenosti jednotlivych izofon ekvivalentni hladiny hluku od osy komunikace. Tyto izofony vymezuiji
uzemi, ohrozené nadlimitnim hlukem ze silniéni dopravy.

Z uvedenych vypoctu je patrné, ze, v pfipadé odrazivého okolniho terénu, se bude (pro rok 2040)
izofona 55dB pohybovat ve vzdalenosti 17,3 metr( a izofona 45 dB ve vzdalenosti 28,3 metr( od osy
komunikace.

V pfipadé pohltivého okolniho terénu se bude izofona o hodnoté 55 dB nachazet ve vzdalenosti 12,7
metrd a izofona 45 dB ve vzdalenosti 17,3 metr(i od osy komunikace.

V mistech stavajici zastavby je také mozné pouzit pfipustnou hladinu hluku pro starou hlukovou
zatéz (do 31. 12. 2000), ¢imz dojde k navySeni hodnoty korekce o dalSich 15 dB a vypoctené
hodnoty Y [dB] (ekvivalentni hladina akustického tlaku v referenéni vzdalenosti od osy jizdniho pruhu
Laeq) by tak nepiekrocily poZzadovany limit pro denni a no¢ni dobu.

Uzemni plan nenavrhuje nové plochy pro bytovou vystavbu podél silnice 111/4982. Navrhovana
zastavba tedy nebude negativné ovliviiovana hlukem ze silni¢éni dopravy.

Nakladani s odpady

Sbér a odvoz komunalniho odpadu zabezpecluje firma Rumpold Uhersky Brod. Dle udaju uvedenych
v Rozboru udrzitelného rozvoje uzemi v SO ORP Uhersky Brod bylo v obci Korytna vytfidéno pouze
6,2 % komunalniho odpadu. V celém SO ORP Uhersky Brod bylo vytfidéno 22,3 % komunalniho
odpadu.

Uzemni plan navrhuje na ploSe 23 sbérny dvir. Pfitomnost sb&rného dvoru v obci by méla pfispét ke
zvySeni miry separace odpadu. Na ploSe 24 je navrzena skladka zeminy.

d) Ochrana pfirody

Uzemni plan plné respektuje limity vyplyvajici ze zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny
(ochrana vodnich tokd a ploch, Uzemni systém ekologické stability krajiny), zakona o ochrané
zivotniho prostfedi a dalSich zakonnych predpisu.

Celé katastralni tzemi obce Korytna lezi v Chranéné krajinné oblasti Bilé Karpaty.

Dle biogeografického &lenéni CR spada celé katastralni Uzemi do bélokarpatského bioregionu.
Vegetaci tvofi pfevazné dubohabfiny a kvétnaté buciny, coz do znacné miry odpovida pfirozené
vegetaci. Vjizni &asti Uzemi zlstaly zachovany relativné velké rozlohy kvétnatych Iluk
charakteristické zna¢nou biodiverzitou. Plochy luk s roztrouSenou stromovou a kefovou zeleni v udoli
Korytnice jizné od obce v sou€asnosti podléhaji pozvolna pfirozené sukcesi.
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Uzemni plan fesi komplexné uzemni systém ekologické stability. Z nadfazené dokumentace byly
zapracovany nadregionalni a regionalni biokoridor. Tyto prvky nadregionalniho a regionalniho USES
jsou dopInény prvky mistniho USES.

e) Ochrana zemédélského pidniho fondu (ZPF) a pozemku uréenych k plnéni funkci lesa
(PUPFL)

Realizaci zamérd dojde k zaboru zemédélského pldniho fondu. Navrhovanymi zaméry dojde
k minimalnimu zaboru PUPFL. Zabor PUPFL je pozZadovan u zamérd vybudovani ucelovych
komunikaci, které zlepsi prostupnost Uzemi. Podrobné zdtvodnéni zaboru pudniho fondu je uvedeno
v kapitole 1. e. Vyhodnoceni pfedpokiadanych disledki navrhovaného feSeni na zemédélsky pudni
fond a pozemky uréené k plnéni funkce lesa této textové casti.

f) Verejna dopravni a technicka infrastruktura

Navrzené feSeni vyvolava pozadavky na dobudovani dopravni a technické infrastruktury do lokalit
navrzenych k zastavbé. Nova dopravni infrastruktura vychazi zejména z pozadavkl na zajisténi
mistni obsluhy Uzemi. U novych lokalit navrzenych k zastavbé bude tfeba zajistit jejich technickou
obsluznost (zasobovani vodou, odkanalizovani, zasobovani energiemi). Rozvoj dopravni a technické
infrastruktury je nezbytnym predpokladem rozvoje hospodéaiského a socialniho.

g) Sociodemografické podminky

Navrzené feSeni napliuje pozadavky na zajisténi udrzitelného rozvoje Uzemi, protoze vytvafi dobré
pfedpoklady pro zachovani, obnovu a rozvijeni pfiznivého zZivotniho prostfedi a zaroven vytvafri
podminky pro pozitivni demograficky vyvoj, zlepSovani a rozvoj mimopracovnich aktivit, zvySovani
zameéstnanosti a hospodarsky rozvoj obce.

h) Bydleni

V poslednich letech doSlo v obci k mirnému narlstu poctu obyvatel. Tento narist poc¢tu obyvatel byl
zpusoben imigraci obyvatel. Vzhledem k tomu, Ze podil obyvatel ve véku 0-14 let je mensi nez podil
obyvatel nad 65 let je tfeba Uzemnim pldnem podporovat migraci obyvatel do obce. S migraci
obyvatel do obce souvisi naroky na bydleni a zajiSténi odpovidajici ob&anské vybavenosti. Aktivni
bilance stéhovani obyvatelstva bude kli¢ovou pro dalSi narlst poctu obyvatel. Proto bylo v feSeném
uzemi navrzeno dostateéné mnoZzstvi plochy pro bydleni.

i) Rekreace

Uzemni plan nenavrhuje zadné nové plochy pro individualni ani hromadnou rekreaci. V izemnim
planu jsou navrzeny plochy pro sport a télovychovu a plocha na niz bude vybudovana rozhledna.
Realizace téchto zameérl podpofi kratkodobou rekreaci a cestovni ruch.

j) Hospodarské podminky

Na okraji obce Korytna se nachazi vyrobni zafizeni firmy Kinoexport a zapadné od zastavéného
Uuzemi obce se nachazi areal zemé&deélského druzstva. V obci se nachazi nékolik mensich vyrobnich
zivnostenskych provozoven. V izemnim planu je navrhovano rozsifeni plochy vyroby na okraji obce
a rozSifeni ploch pro vyrobu zemédélskou v blizkosti stavajiciho arealu zemédeélského druzstva.
Mensi Zivnostenské provozy Ize umistit i ostatnich plochach dle pfislusnych regulativi. Uzemni plan
tedy vytvari podminky pro zvySeni zaméstnanosti, ktera bude mit pozitivni vliv na demograficky a
socialni rozvoj.
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1.d.

1.d.1.

1.d.2.

1.e.

l.e.l.

Informace o vysledcich vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj tuzemi spolu
s informaci, zda a jak bylo respektovano stanovisko k vyhodnoceni vlivii na
zivotni prostredi, popripadé zdivodnéni, pro¢ toto stanovisko nebo jeho ¢ast
nebylo respektovano

Posouzeni vysledkti vvhodnoceni vlivli na udrzitelny rozvoj tzemi

V préib&hu projednavani zadani Uzemniho planu Korytna nebyl vznesen pozadavek na vyhodnoceni
vlivll na udrzitelny rozvoj tzemi.

Informace o zpusobu respektovani stanoviska k vyhodnoceni vlivll na zivotni prostredi

V préibéhu projednavani zadani Uzemniho planu Korytna nebyl vznesen pozadavek na vyhodnoceni
vlivl navrzeného feseni na Zivotni prostredi.

Vyhodnoceni predpokladanych dusledkd navrhovaného feSeni na zemédélsky
pudni fond a pozemky uréené k plnéni funkce lesa

Uvod

Zemeédélska pfiloha Uzemniho planu slouzi organim ochrany ZPF k posouzeni pfedpokladaného
odnéti pudy pro ucely tzemniho rozvoje obce Korytna.

Zemédélska priloha je zpracovana podle zakona ¢.231/99 Sb. o ochrané ZPF.kterym se
upravuji nékteré podrobnosti zakona ¢.334/92 Sb. o ochrané ZPF, Vyhlasky €.13 Ministerstva
ZP CR ze dne 29.12.1993 a Metodického pokynu Ministerstva ZP CR ze dne 1.10.1996.

1.e.2. Vychozi podklady pro zpracovani

1l.e.3.

navrh UP Korytna ’
hranice predpokladaného odnéti ptdy (navrh UP Korytna)
hranice BPEJ (pfevzato dle podkladu Vyzkumného Ustavu melioraci a ochrany plidy v Praze)

Prirodni charakteristika

Katastralni uzemi obce Korytna se nachazi z hlediska biogeografického v provincii stfedoevropskych
listnatych lesu, podprovincii karpatskeé.

Nachazi se v klimatické oblasti mirné teplé, vihké a mirné chladné, vihké. Zemédélska plda tvori
vice nez polovinu katastralniho uzemi obce Korytna. MenSi &ast katastralniho uzemi zabiraji lesni
pozemky. Celé okoli obce je spiSe extenzivné zemédélsky vyuzivano. Kvalita zemédélské pudy je v

ochrany ZPF.

1.e.4. Zastoupeni BPEJ a charakteristika zastoupené HPJ

Zastoupeni BPEJ v feSeném Uzemi:

Tabulka ¢. 10

7.54.11 V. tfida ochrany ZPF
7.49.51 V. tfida ochrany ZPF
7.49.11 IV. tfida ochrany ZPF
7.20.21 IV. tfida ochrany ZPF
7.48.11 IV. tfida ochrany ZPF
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7.24.51 IV. tfida ochrany ZPF
7.41.77 V. tfida ochrany ZPF
7.24.11 [ll. tfida ochrany ZPF
7.49.41 V. tfida ochrany ZPF
7.41.77 V. tfida ochrany ZPF
7.49.51 V. tfida ochrany ZPF
7.20.41 IV. tfida ochrany ZPF
6.49.11 IV. tfida ochrany ZPF
7.54.41 V. tfida ochrany ZPF
7.54.51 V. tfida ochrany ZPF
6.20.44 V. tfida ochrany ZPF
7.20.31 IV. tfida ochrany ZPF
7.65.01 V. tfida ochrany ZPF
7.24.41 IV. tfida ochrany ZPF
6.49.11 IV. tfida ochrany ZPF

V feSeném Uzemi se nachazi tyto HPJ:

HPJ 20 -

HPJ 24 -

HPJ 41 -

HPJ 48 -

HPJ 49 -

HPJ 54 -

HPJ 65 -

Pelozemé& modalni, vyluhované a melanické, regozemé pelické, kambizemé
pelické i pararendziny pelické, vzdy na velmi téZkych substratech, jilech, slinech,
flysi, terciernich sedimentech a podobné, pady s malou vodopropustnosti,
pfevazné bez skeletu, ale i stfedné skeletovité, Casto i slabé oglejené

kambizemé& modalni eubazické az mezobazické i kambizemé pelické z
pfemisténych svahovin karbonatosilikatovych hornin - flySe a kulmskych
bfidlic, stfedné tézké az tézké, az stfedné skeletovité, se stfedni vododrznosti

pudy se sklonitosti vy$8i nez 12 stupnd, kambizemé, rendziny, pararendziny,
rankery, regozeme, Cernozemé, hnédozemé a dalsi, zrnitostné stfedné tézké
lehci az lehké, zrnitostné stfedné tézké az velmi tézké s ponékud

Kambizemé& oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické
oglejené a pseudogleje modalni na opukach, bfidlicich, permokarbonu nebo flysi,
stfedné tézké lehli az stfedné t&Zké, bez skeletu aZz stfedné skeletovité, se
sklonem k do€asnému, pfevazné jarnimu zamokfeni

Kambizemé& pelické oglejené, rendziny pelické oglejené, pararendziny
kambické a pelické oglejené a pelozemé oglejené na jilovitych zvétralinach
bfidlic, permokarbonu a flySe, tufech a bazickych vyvrelinach, zrnitostné tézké
az velmi tézké az stfedné skeletovité, s vyS$Sim sklonem k docasnému
zamokfeni

Pseudogleje pelické, pelozemé oglejené, pelozemé vyluhované oglejené,
kambizemé& pelické oglejené, pararendziny pelické oglejené na slinech,
jilech mofského neogenu a flySe a jilovitych sedimentech limnického
tercieru (sladkovodni svrchnokfidové a tercierni uloZeniny), téZké az velmi
tézké, s velmi nepfiznivymi fyzikalnimi viastnostmi

Gleje akvické, histické, modalni zra3elinélé, organozemé glejové na nivnich
ulozeninach, svahovinach, horninach limnického tercieru i flySe, lehké az
velmi tézké s vySSim obsahem organickych latek
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1.e.5. Klimaticka charakteristika

Tab. €. 11: Klimaticka charakteristika MT 3

Kaéd Symbol | Charakteristika | Suma | Primérna | Primérny Sucha Vlahova
regionu | regiont |regiont teplot | ro€ni roéni  uhrn |vegetaéni jistota
nad teplota °C | srazek v mm |obdobi
10°C
6 MT 3 mirné teply (az [ 2500 -| 7,5-8,5 700-900 0-10 nad 10
teply), vihky | 2700
Tab. €. 12: Klimaticka charakteristika MT 4
Koéd Symbol | Charakteristika [ Suma | Primérna | Primérny Sucha Vldhova
regionu | regiont |regiont teplot | ro€ni rocni  uhrn|vegetaénich jistota
nad teplota °C | srazek v mm | obdobi
10°C
7 MT 4 mirné teply, 2200 - 6-7 650-750 5-15 nad 10
vihky 2400
1.e.6. Charakteristika sklonitosti a expozice
Tab. €. 13: Sklonitost
Kaéd Kategorie Charakteristika
0 0-1st. uplna rovina
1 1-3st. rovina
2 3-7st. mirny sklon
3 7-12 st. stfedni sklon
4 12 - 17 st. vyrazny sklon
5 17 - 25 st. prikry sklon
6 25 st. sraz
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Tab. €. 14: Expozice

Vyjadfuje polohu uzemi BPEJ vici svétovym stranam ve &tyfech kategoriich oznacenych kody

0-3.
Kaéd Charakteristika
0 se véesmeérnou expozici
1 jih (jihozapad az jihovychod)
2 vychod a zapad (jihozapad az severozapad, jihovychod az severovychod)
3 sever (severozapad az severovychod)

1.e.7. Souhrnny prehled a vyméra jednotlivych kultur a ostatnich ploch v reSeném Gzemi

Tab. €. 15: Vyméra jednotlivych kultur v feSeném uzemi

Kultura Vyméra v ha

Orna pida 288
Zahrady 32
Ovocné sady 0
Vinice 0

Trvale travni porosty 350

PUPFL 521
Ostatni plochy 77
Vodni plochy 5

CELKEM 1273
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1.e.8. Souhrnny piehled struktury a zaboru ZPF a PUPFL v navrzenych lokalitdch dotéenych
urbanistickym feSenim

Podminky ochrany ZPF jsou dany zakonem ¢&. 344/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho
fondu, ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlagkou &. 13/1994 Sb., a Metodickym pokynem MZP &,j.
OOLP/1067/97, jimiz se upravuji nékteré podrobnosti ochrany zemédélského pudniho fondu.
Vyhodnoceni pozadavkl na zabor ZPF bude slouzit k posouzeni pfedpokladaného odnéti pudy pro

ucely UP obce Korytna.

1.e.9. Popis a zdivodnéni jednotlivych lokalit navrzenych pro odnéti ze ZPF a PUPFL

Celé katastralni uzemi obce Korytna zahrnuje dle bonitniho zatfidéni pfevazné méné kvalitni pady.
Jedna se predevSim o pudy zafazené do VI. a V. tfidy ZPF. Katastralni izemi obce Korytna se
nachazi v podhorské oblasti Bilych Karpat s tézsi dostupnosti pro intenzivhi zemédélské
obhospodarovani. VétSina pozemkd, které se nachazi v blizkosti lesnich pozemku je znehodnocena
naletem dfevin. Uzemni plan obce vytvafi ucelenou urbanistickou koncepci dal$iho rozvoje v oblasti
bydleni, podnikani a zajisténi dopravni a technické obsluznosti obce a vytvari predpoklady pro dalSi
rozvoj obce. Zastupitelstvo obce se dlouhodobé a systematicky zabiralo problematikou vyuziti
pozemku v obci vhodnych k zastavéni. Po dusledném posouzeni vSech stanovisek doslo k nazoru,
Ze celospole¢ensky vyznam navrhovaného feseni presahuje ramec ochrany zemédélského pudniho
fondu.

Predpokladem dal$iho rozvoje kazdé obce je stimulace rustu poétu obyvatel obce. Od poétu obyvatel
se odviji nejen socialni funkce, ale i duchovni, kulturni a ekonomicky rozvoj obce. Pocet obyvatel ma
nezpochybnitelny vliv na obanskou vybavenost, na rozvoj Skolstvi, na rozvoj podnikatelskych aktivit,
na péci o déti a mladez, na péci o mladé rodiny s détmi a seniory. Proto kazda obec je pfimo povinna
vyClenit dostateény pocCet vhodnych ploch pro dalsi vystavbu. Vymezeni rozvojovych ploch pro
bydleni je nedostatecné. Rozvojové plochy pro bydleni, které byly vy&lenény, jsou bud vyCerpany
nebo je blokuji viastnici pozemkd, ktefi je drzi jako rezervu pro své potomky a nejsou ochotni je
odprodat. DalSi rozvoj v ostatnich Castech by znamenal podstatny zasah do urbanistické
charakteristiky obce a naruSeni proporcionalniho vymezeni funkéniho vyuziti uzemi a v neposledni
fadé by znamenalo i vysoké ekonomické naklady s vybudovanim inzenyrskych siti. Z urbanistického
hlediska mGze dal$i rozvoj obce probihat pouze v UPD stanovenych rozvojovych lokalitach.

Vétsina navrhovanych ploch byla pfevzata z ptivodniho UP Korytna.
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Tab. ¢.16: Bilance ploch projednanych ve stavajicim izemnim planu

Oznaceni plochy Pfrevzaté z ptivodniho UP / podil prevzaté plochy (%)
zmény
BI2 up 100 %
BI3 upP 100 %
Bl 4 up 100 %
BI6 zména €. 1 100%

(70% jiz zastavéno)

BI7 up 100 %
BI 8 up 100 %
BI1 9 zména €. 1 100 %
Bl 10 up 100 %

Plochy pro bydleni individualni

Lokalita Bl 2 — lokalita je vymezena pro bydleni. Lokalita byla jiz v pivodnim tzemnim planu
vymezena jako plocha pro bydleni. Lokalita je snadno dostupna pro technickou i dopravni
infrastrukturu. Pozemky jsou obhospodaiovany v drobné drzbé. Pozemky lezi ve IV. tfidé ochrany
ZPF a jsou vyuzitelné i k vystavbé.

Lokalita Bl 3 — lokalita je vymezena pro bydleni. Lokalita leZi mimo hranice zastavéného uzemi.
Nové navrzena plocha pro bydleni pfimo navazuje na jiz stavajici plochy bydleni a rozsSituje jej.
Lokalita je snadno dostupna pro technickou i dopravni infrastrukturu. Pozemky jsou roztfistény
obhospodafovanim v drobné drzbé. Lokalita byla jiz feSena v pavodnim tzemnim planu jako
navrhova plocha bydleni. Byla vSak oproti plivodni rozloze nepatrné rozSifena. Pozemky lezi ve IV.
tfidé ochrany ZPF a jsou vyuzitelné i k vystavbé.

Lokalita Bl 8 — lokalita je vymezena pro bydleni. Lokalita leZi uvnitf zastavéného uzemi. V této
lokalité je vyfe$eno napojeni na dopravni i technickou infrastrukturu. Re$ena lokalita byla jiz
v puvodnim uzemnim planu vymezena jako plocha pro bydleni. Pozemky jsou obhospodafovany
v drobné drzbé. Pozemky lezi v V. tfidé ochrany ZPF a jsou vyuzitelné i k vystavbé.

Lokality Bl 5, Bl 6, Bl 7 — lokality jsou vymezeny pro bydleni. Lokalita Bl 7 byla jiz feSena
v puvodnim tzemnim planu jako navrhova plocha bydleni. Lokalita Bl 6 byla feSena ve zméné
€. 1 jako navrhova plocha bydleni. Lokality leZi mimo hranice zastavéného Uzemi. Nové navrZzené
plochy pro bydleni navazuji na jiz stavajici plochy bydleni a rozSifuje jej. Lokality jsou snadno
dostupné pro technickou i dopravni infrastrukturu. Pro tyto navrhové plochy bydleni se vzhledem
k jejich velikosti a na zakladé pozadavku ZO bude zpracovavat urbanisticka studie. Pozemky lezi ve
IV. a V. tfidé ochrany ZPF a jsou vyuzitelné i k vystavbé.
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Lokalita Bl 9 — lokalita je vymezena pro bydleni. Lokalita Bl 9 byla feSena ve zméné €. 1 (lokalita
& 1) jako navrhova plocha bydleni. Plocha je prevzata ze zmény UP v puvodnim tvaru a
velikosti. Stavajici zemédélsky pozemek zasahuje svym zapadnim vyb&Zkem bezprostfedné az
k zastavéné &asti obce. Re$ena lokalita tedy pfirozen& dorovna zastavitelné Uzemi obce a je
vymezena po ochranné pasmo vysokého napéti. Navrzenym FeSenim nedojde k naruseni
obhospodarovani pozemku dotéeného zménou. Pozemek bude i nadale obhospodarovan stavajicimi
polnimi cestami, které se nachazi pfi celém obvodu honu. Lokalita lezi mimo hranice zastavéného
uzemi. Nové navrzena plocha pro bydleni pfimo navazuje na jiz stavajici plochy bydleni a rozSifuje
jej. Lokalita je snadno dostupna pro technickou i dopravni infrastrukturu. Re$ené Uzemi leZi
v podhorské oblasti s téz8i dostupnosti pro zemédélské obhospodafovani. V feSené lokalité se
nachazi trvale travni porost. Pozemky lezi v V. tfidé ochrany ZPF a jsou vyuZitelné i k vystavbé.

Lokality Bl 4, Bl 10 — lokality jsou vymezeny pro bydleni. Lokality leZi uvnitf zastavéného tuzemi.
V téchto lokalitdch je vyfeSeno napojeni na dopravni i technickou infrastrukturu. Lokality byly jiz
v puvodnim uzemnim planu vymezeny jako plochy pro bydleni. Pozemky jsou obhospodafovany
v drobné drzbé. Pozemky lezi ve IV. tfidé ochrany ZPF a jsou vyuZzitelné i k vystavbé

Plochy pro verejna pohrebisté a souvisejici sluzby

Lokalita OH 17 — lokalita je vymezena pro pohiebisté. Lokalita nepodiéha zaboru ZPF.

Plochy ob¢éanského vybaveni

Lokalita O 11 - lokalita je vymezena pro obéan§kou vybavenost. Lokalita je uvnitt ZUO. Jedna
se 0 zménu ve funkénim vyuziti oproti puvodni UPD z plochy pro bydleni na plochu ob&anské
vybavenosti. Pozemky lezi v IV. tfidé ochrany ZPF a jsou vyuzitelné i k vystavbé.

Lokalita O 12 - lokalita je vymezena pro obéanskou vybavenost. Na ploSe bude vybudovana
rozhledna. Zabor zde bude minimalni. Pozemky lezi v IV. tfidé ochrany ZPF.

Lokalita O 13 — lokalita je vymezena pro ob&anskou vybavenost. Lokalita bude slouzit jako
zazemi pro rekreacni vyuziti vodni nadrze. Pozemky lezi ve |V. tfidé ochrany ZPF. Pozemky s nizsi
tfidou ochrany jsou vyuzitelné k zastavbé.

Plochy pro télovychovu a sport

Lokality OS 14, OS 15 - plochy pro télovychovu a sport. Plochy jsou vymezeny pro vybudovani
koupalisté. Plochy navazuji na stavajici fotbalové hfisté a tenisové kurty. Vznikne tak uceleny
rekreaCni areal. DotCené pozemky jsou roztfistény obhospodafovanim v drobné drzbé a lezi v V.
tfidé ochrany ZPF a jsou vyuzitelné i k vystavbé.

Plochy vyroby a skladovani

Lokalita V 1 — plocha vyroby a skladovani. Re$ené Gizemi se nachazi vedle aredlu stavajici vyroby
na okraji obce. Lezi mimo hranici zastavéného uzemi. Dojde tak ke zvétSeni stavajici vyrobni zény a
obec bude moci poskytnout investorim dal$i rozvojovou lokalitu. Lokalita je snadno dostupna pro
napojeni na sité technické a dopravni infrastruktury. Navazuje na stavajici plochu vyroby a je tedy
vyhodna z dlvodl ekonomickych. Lokalita bude mit minimalni negativni dopad na plochy bydleni. Je
situovana na okraji zastavéného uzemi. Dotené Uzemi vytvaii zbytkovou plochu mezi stavajicim
vyrobnim arealem a vodnim tokem. Pozemky lezi v IV. tfidé ochrany ZPF a jsou vyuZzitelné i
k vystavbé.

Plochy pro zemédélskou a lesnickou vyrobu

Lokalita VZ 18 — plocha pro zemédélskou a lesnickou vyrobu. Re$ené Uzemi se nachazi vedle
arealu stavajici zemédélské vyroby a je situovano na okraji obce. V FfeSené lokalité bude vybudovana
ekofarma se zazemim pro chov hospodarskych zvifat. Dojde tak k rozSifeni ploch pro zemédélskou
vyrobu a obec bude moci poskytnout investordm dalSi rozvojovou lokalitu. Lokalita bude mit
minimalni negativni dopad na plochy bydleni. Nachazi se na okraji zastavéného uzemi. Pozemky
lezi v IV. tfidé ochrany ZPF a jsou vyuzitelné i k vystavbé.
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Plochy verejnych prostranstvi

Lokality P* (31, 32, 33, 34, 35, 36) - Plochy vefejnych prostranstvi - lokality jsou vymezeny pro
plochy komunikaci, chodnik(i a sidelni zelené. Pfevazné k plocham uréenych pro bydleni. Plocha P*
31 je vymezena z diivodu napojeni navrhované COV na dopravni a inZzenyrské sité. Zabor zde bude
jen nezbytn& nutny pro liniovou vystavbu a zelefi. Lokalita P* 34 byla sougasti zmény &. 1. Re$ené
lokality P* (32, 33, 34, 35, 36) lezi mimo hranici zastavéného Uzemi. V ploSe P*35 se jedna o
legalizaci stavajiciho stavu. Lokalita P* 36 zaboru ZPF nepodiéha. Resené lokality jsou zafazeny do
IV. a V. tfidy ochrany ZPF.

Plochy technického zabezpeceni obce

Lokalita TO 23 — plocha technického zabezpeéeni — lokalita je uréena k vybudovani sbé&rného
dvoru — lokalita nepodléha zaboru ZPF.

Lokalita TO 24 — plocha je vymezena pro skladku zeminy. Jedna se o hluboké udoli — Zleb, které
navazuje na rekultivovanou obecni skladku. Cilem je vyplnéni a zarovnani terénni nerovnosti.
Pfistup do této lokality bude realizovan po komunikaci, kterd je navrhovana na plose DS (45).
Pozemky lezi ve IV. a V. tfidé ochrany ZPF.

Plochy technické infrastruktury

Lokalita T* 37 — na ploSe se nachazi jiz vybudovany protierozni pfikop. Zabor je tedy minimalni.

Plochy pro vodni hospodarstvi

Lokality TV 16, 19, 20 - plochy jsou navrzeny pro patefni kanalizaéni sbéra¢. Patefni kanalizani
sbérac je vefejné prospéSnou stavbou a pozemky pro tuto stavbu Ize vyvlastnit. Jedna se pouze o
vybudovani kanalizace sbérace. Lokality zaboru nepodIéhaji.

Lokality TV 21, 22, 63 - jedna se o koridor vymezeny pro vybudovani vodovodniho pfivadéce, ktery
by obec napojil na skupinovy vodovod Uherské Hradist¢ — Uhersky Brod — Bojkovice. Tento
vodovodni pfivadé¢ zajisti zasobovani vodou v suchych obdobich, kdy nebude mozné zasobovani
z mistnich pramenist. Jedna se pouze o vybudovani vodovodniho pfivadéCe. Lokality zaboru
nepodléhaiji.

Lokalita TV 25 — plocha pro vodni hospodaistvi — nachazi se v S ¢asti mimo zastavéné Uzemi
obce. V fedené lokalité se jedna o pozemky nezbytn& nutné k vybudovani COV. Nezbytnou nutnosti
a prioritou obce je vyfeSeni odpadnich vod. V souvislosti s novou COV se navrhuji plochy TV (16, 19,
20), na nichZ bude vybudovan pateini kanalizaéni sbérac.

Plocha pro COV je vymezena v navaznosti na pfiléhajici vodni tok a na spadové poméry v obci.
Komunalni odpadni vody obsahuji vysoké procento fosfatd pusobicim ve vodé jako hnojivo. Z toho
plynouci zvySeny rlst fas a vysSi ubytek kysliku ve vodé vede k uhynu ryb a naruSeni rovnovahy
celého vodniho ekosystému. Vypousténi odpadnich vod do recipient( se fidi zakony Ceské republiky
konkrétné Zakonem o vodach 254/2001 Sb. a Zakonem o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu 274/2001 Sb. Pozemky leZi ve IV. a V. tfidé ochrany ZPF.

Lokalita TV 103 — jedna se o pieloZzku vodovodu. Skuteény zabor bude tedy nulovy.

Plochy pro silni¢ni dopravu

Plochy silni¢ni dopravy jsou navrhovany z ddvodu dobudovani sité ucelovych komunikaci. VétSinou
se jedna o lokality ve kterych ucelové komunikace fyzicky existuji.

Lokality DS (38 - 41, 43 - 47) — Plochy pro silniéni dopravu. Lokality jsou vymezeny jako plochy
pro pozemni dopravu. Lokality lezi mimo hranice zastavéného uzemi. Plochy jsou ur€eny pro funkce
umoznujici vefejnou obsluhu funkénich ploch sidla (komunikace, pési zény, a jiné verejné prostory,
cyklistické stezky, technické sité¢). U pozemkd DS 41 dojde k zaboru lesnich pozemka. U
dotenych lesnich pozemkl se jedna o dlouhodobé zauzivané cesty, které se legalizuji. Pozemky
lezi ve IV. a V. tfidé ochrany ZPF. (Plocha DS 42 byla z navrhu vypusténa.)
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Plochy vodni a toky

Lokality WT (26 - 30) — Plochy vodni a toky. Lokalita WT 26 Fe$i pfeloZzku potoka v souvislosti
s budovanim nové COV. Lokalita WT 27 je navrhovana jako prelozka potoka u stavajiciho arealu
tenisovych kurttl. Lokalita WT 28 fesi rozsifeni stavajici vodni plochy jihozapadné od ZUO. WT (29,
30) — v téchto plochach se podita s vybudovanim novych vodnich ploch, které nebudou uréeny
k intenzivnimu vyuzivani. Vybudovanim vodnich ploch je snaha ke zlepSeni uspofadani krajiny, o
zvySeni retenéni schopnosti krajiny, protipovodfiovou ochranu obce a zlepSeni ekologické funkce
Uzemi. Jiné feSeni pro vybrané lokality neni mozné z dlivodu nutnosti realizace v udolni nivé
s moznosti napojeni na vodni tok. Na pozemcich se nachazi trvale travni porost. Navrzenym
feSenim nedojde k naruseni obhospodarovani okolnich pozemkl(. Pozemky budou i nadale
obhospodarovany stavajicimi polnimi cestami. Pozemky lezi ve IV. a V. tfidé ochrany ZPF. Obec ma
o tyto vodni plochy zajem.

Plochy krajinné zelené (krajinna zelen, interakéni prvky, biokoridory)

Uzemni plan ma zajistit zakladni pfedpoklady pro dosazeni kvalitn&jsiho, ekologicky stabiln&jsiho,
zivotniho prostredi, tzn. Vytvofeni iGzemnich rezerv pro postupné vybudovani tzv. Gzemnich systému
ekologické stability.

U navrzenych lokalit (krajinna zelen, biokoridory, interakéni prvky) jde o trvalé vynéti ze ZPF.
Dot&ené pozemky budou zatravnény, dojde k vysadbé dfevin a krajinné zelené.

Navrhuje se nékteré c&asti zatravnit tak, aby bylo zamezeno vzniku eroznich jevll a posilena
ekologicka stabilita krajiny.

K (66, 67, 68, 73, 74, 87, 88) — Plochy krajinné zelené — krajinna zelein. U dotéenych pozemki
dojde k vysadbé dfevin a krajinné zelené. Na ploSe K 66 bude vybudovan mokfad s doprovodnou
krajinnou zeleni. Dotleny pozemek je z velké Casti zemédélsky neobdélavan. Zelefi bude mit
ochrannou funkci a posili ekologickou stabilitu krajiny. Plochy K (87, 88) budou slouzit i jako
protipovodfiova opatfeni. Navrzenym feSenim nedojde k naruSeni obhospodafovani okolnich
pozemku. Na vétsiné navrhovych ploch se jiz nachazi vzrostla zelefi. Pozemky lezi mimo hranice
zastavéného Uzemi. Pozemky lezi ve IV. tfidé ochrany ZPF. Pozemky K (73,74) nepodléhaji zaboru
ZPF. (Plocha K 82 byla zménéna na P 82).

K (70, 71, 72, 84, 90) — Plochy krajinné zelené — interakéni prvek. Jsou ekologicky vyznamné
krajinné prvky a liniova spolecenstva. U dotéenych pozemk( dojde pfedevsim k vysadbé dfevin a
krajinné zelené. Interakéni prvky zajisti ochrannou, izolaéni a tlumici funkci (napf. vysazeni dfevin
podél komunikaci, vétrolamy...) a posili ekologickou stabilitu krajiny. LeZi mimo hranice zastavéného
uzemi.

K (62, 64, 65, 69, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 85, 89, 91, 92, 94, 95, 97, 100, 101) — Plochy krajinné
zelené — lokalni biokoridory, K (79, 80) — Plochy krajinné zelené — regionalni biokoridory, K
(93, 96, 98, 99) Plochy krajinné zelené — nadregionalni biokoridory. Podporuji biocentra a
umoznuji a podporuji migraci, Sifeni a vzajemné kontakty organismu. U dotéenych pozemkl dojde
predevsim k zatravnéni, k vysadbé dfevin a krajinné zelené. Dojde k posileni a upevnéni ekologické
stability pfirody. LeZi mimo hranice zastavéného uzemi. Pozemky leZi ve Ill., IV. a V. tfidé ochrany
ZPF. Plochy K (69, 75, 76, 81, 83, 85, 89, 91, 92, 100) jsou vymezeny jako lu¢ni biokoridory. Tyto
plochy zaboru ZPF nepodléhaji. Druhem pozemku zlstane trvale travni porost. (Plocha K 86 byla
zruSena — byla spojena s plochou K 85).

Plochy prirodni (biocentra)

P (49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61) — Plochy pfirodni — lokalni biocentrum.
Biocentra umoznuji trvalou existenci druhl a spoleCenstev pfirozeného geofondu krajiny. U
dotéenych pozemk( dojde predevSim k vysadbé dfevin a krajinné zelené. Dojde k posileni a
upevnéni ekologické stability pfirody. Lezi mimo hranice zastavéného uzemi. Pozemky lezi ve IV. a
V. tfidé ochrany ZPF. Plochy P (49, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61) jsou vymezeny jako luéni
biocentra. Tyto plochy zaboru ZPF nepodléhaji. Druhem pozemki ziistane i nadale trvale travni
porost. Lokality P 60 se nachazi vI. zéné CHKO. Je to uzemi, které ma nejpfisnéjSi omezeni
zemédeélské vyroby. Jedna se o ZPF, ktery je uveden do klidu. (Trvale travni porost bez jakéhokoliv
zpusobu hnojeni.) Lokalita P 60 je feSena i véetné vybézku v jizni €asti plochy. Navrzenym
feSenim nedojde k naruseni obhospodafovani okolnich pozemkl. Pozemky budou i nadale
obhospodafovany stavajicimi polnimi cestami.
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Plochy pfirodni

P (82, 104, 105) — Plochy pfirodni - Lokality se nachazi v I. z6n& CHKO. Je to uzemi, které ma
nejpfisnéjSi omezeni zemédélské vyroby. Jedna se o ZPF, ktery je uveden do klidu. (Trvale travni
porost bez jakéhokoliv zpUsobu hnojeni.) Na pozemku se nachazi trvale travni porost
s rozptylenou zeleni a souvisla vzrostla zelen. Zména funkéniho vyuziti se navrhuje z diivodu
vétsi ochrany stavajicich pfirodnich hodnot. Tento pozadavek vyplynul ze stanoviska CHKO
Bilé Karpaty. Obhospodarovani pozemk(i se nezméni. Pozemky lezi ve IV. a V. tfidé ochrany
ZPF.

Plochy lesni

Plochy lesni jsou uréeny zejména pro plnéni funkci lesa na lesnim pldnim fondu. Vymezenim
lesnich ploch je snaha ke zlepS$eni usporadani krajiny, o zvySeni retenCni schopnosti krajiny a také
pfispéje k vyznamném zlepSeni ekologické funkce uzemi.

Lokalita L (48) — Plocha lesni — lokalita je vymezena jako plocha lesa. Vymezenim lesnich ploch je
snaha ke zlepseni uspofadani krajiny, o zvySeni retentni schopnosti krajiny a také pfispéje ke
zlepSeni ekologické funkce Uzemi. Plocha L 48 pfimo navazuje na stavajici lesni porost. Na
pozemku se nachazi vzrostla naletova zeleri. Pozemky lezi ve IV. a V. tfidé ochrany ZPF.

1.e.10. Investice do pludy

Na k.u. Korytna se nachazi meliorace z roku 1969 a v sou¢asné dobé jsou jiz nefunkéni.

1.e.11. Znazornéni hranice zastavéného tizemi obce ke dni zpracovani UP

V grafické ¢asti UPD je vy$e uvedena hranice vyznadena.

1.e.12. Eroze pudy a navrhovana protierozni opatieni

FAKTORY OVLIVNUJICi EROZI

Sklon svahu jako dlouhodoby az trvaly faktor ovliviiuje erozni procesy vyznamnou mérou. Jako
podklad byl proveden jeho rozbor.

DalSim faktorem ovliviujicim erozni procesy je délka svahu jako nepferuSend délka
povrchového odtoku. Tento faktor ma charakter kratkodoby, protoze se do né&j promitaji
technicka a organizac¢ni opatfeni. Je to tedy jeden z regulovatelnych prvkl a moznych nastroju
protierozni ochrany.

3.a4. Faktory ochranného vlivu vegetace a ucinnosti protieroznich opatieni maji rovnéz

kratkodoby charakter a proto jsou také chapany jako nastroje regulace a protierozni ochrany.

5.a 6. Faktory destovy a pudni jsou naopak charakteru dlouhodobého a trvalého. Faktor destovy

mulzeme navic chapat pro celé zajmové Uzemi jako prakticky konstantni. Faktor pldni vykazuje
relativné nejmensi rozpéti hodnot pro riizné pudy.

Nebezpedi eroze dle sklonu svahu:
plochy na zemédélské pudé se sklonem svahu od 5 do 12% - stfedni erozi ohrozené
zemédeélské pady. Na pudach patficich do tohoto stupné je tfeba zménit agrotechniku
(vrstevnicova orba), pouzit i dalSich organizaCnich opatfeni, napf. pasové stfidani plodin, zména
tvaru pozemkl, dale se vyhnout plodinam nachylnym k erozi, pfipadné pouzit stavebné
technickych opatfeni (viz ,Typy protieroznich opatfeni“ na konci kapitoly).

plochy na zemédélské pudé se sklonem svahu od 12 do 18% - silné ohroZeni zemédélské pady.
Na téchto pozemcich je nutné provést pozemkové Upravy a pozemky protierozné zabezpedit. Je
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nutné zménit agrotechniku, pfipadné vylougit intenzivni hospodafeni a pokud je to mozné,
pozemky zatravnit nebo je alespon roz¢lenit technickymi opatfenimi jako pozemky drobné drzby.

plochy na zemédélské pidé se sklonem svahu nad 18% - velmi silné ohroZeni zemédélské pudy,
tyto pozemky je nutné zatravnit nebo zalesnit.

TYPY PROTIEROZNICH OPATRENI

Organizaéni — dotykaji se vzdy celych ploch feSenych pozemk(. Lze uvazovat tato konkrétni
opatreni:

- zatravnéni

- zalesnéni

- protierozni osevni postup

- pasové stiidani plodin

- zmeéna velikosti a tvaru pozemku (i jako dlisledek stavebné-technickych opatfeni a zahusténi

cestni sité)

Agrotechnicka a vegetaéni — dotykaji se vzdy celych ploch, proto jsou tato opatfeni navrhovana
vzdy spole¢né s opatfenimi organizanimi:

- vrstevnicova orba

- vysev do ochranné plodiny

- dulkovani, hrazkovani, brazdovani

- dlatovani, hloubkové kypfeni

- organizace pastvy

- obnova drnu

- muléovani

Stavebné-technicka — se dotykaji bud’ konkrétnich kritickych ploch, nebo pomoci liniovych zafizeni
nedovoluji koncentraci povrchového odtoku vody:

- terénni urovnavky

- terasy

- prllehy (s ozelenénim jako zaklad budoucich mezi)

- nadrze a suché poldry

- prikopy — pfipadné spole¢né se zpevnénymi cestami

- zasakovaci drény

- ochranné hrazky

PFi aplikaci protieroznich opatfeni jednoznaéné preferujeme ta, kterd odstrafiuji pficiny eroze a
zvySuji odolnost pldy proti erozi. Opatfeni odstranujici nebo eliminujici Skody zplsobené erozni
¢innosti se doporuduje pouZzit az v pfipadé nedostate&nosti opatfeni proti pfi€¢inam.
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