REGULACE:

1/ podlaznost - maximalni pocet podlazi 3
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2/ vyska zastavby

-uvedené limitni vysky jsou méFeny na nejvyse polozené plose
obvodové stény domu od pivdniho terénu

PULTOVA STRECHA A SEDLOVA STRECHA - VYSKA HREBENE MAX. 7.5M

3/ tvary a sklony stfech

Doporucujeme uziti plochych, pultovych a sedlovych strech a jejich kombinaci;
nedoporucujeme stfechy stanové, valbové, polovalbové, mansardove;

Zavazny sklon sedlovych strech: 35°-45°

Smér klesani pultovych stfech ve sméru prevazujiciho klesani pivodniho terénu.
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4/ 0dstup domu od hranice pozemku
- uli€ni Cara neni stanovena
- odstupy budov respektuji vyhlasku 501/2006 o obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi

- odstup budovy od pozemku ulicniho koridoru bude min. 2m:; v pripadé zaméru umistit budovu na mensi vzdalenost bude nutné pozadat o vyjimku z obecnych pozadavkd na vystavbu a

zaroven dodrzet vzdalenost 3m od kraje komunikace

5/ Parkovani

Parkovaci mista automobil budou umisténa na stavebnich parcelach s vyjimkou parkovacich mist pro hosty situovanych v ulicnim profilu na uréenych mistech.

6/ Stromy v ulicnim profilu

Stromy v uliénim profilu budou pouzity listnaté, s objemnou korunou nebo stredné vzristnou korunou (nikoli malokorunné kultivaryl, s vyskou nasazeni koruny 2,.5m.

7/ Stromy ve verejném prostoru, mimo uliéni koridor
Ve verejném prostoru mimo ulicni koridor budou pouzity ovocné dreviny.

8/ Verejny prostor mimo ulicni koridor

Pobytovy prostor ma pri kultivaci porostu, resp. terénu potencial byt atraktivnim pobytovym mistem s novymi détskymi prvky a mobiliarem;
poloha mezi stabilizovanou zastavbou a novou lokalitou umozni uzivani této plochy vétsimu poctu obyvatel a pomUze zapojit novou zastavbu k jiz existujici.

9/ Destové vody

Destova voda ze strech a zpevnénych ploch bude zadrzovana na pozemcich jednotlivych rodinnych domd (vsak, zelena stfecha, retencni nadrz pro zavlahu)

Zpevnéné plochy u rodinnych domd musi byt takové, aby umoznily vsakovani vody
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Vefejny prostor mimo ulitni koridor

Pobytovy prostor ma pri kultivaci porostu, resp. terénu
potencial byt atraktivnim pobytovym mistem
s novymi détskymi prvky a mobilidrem;
poloha mezi stabilizovanou zastavbou a novou
lokalitou umozni uzivani této plochy vétsimu
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